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引  言

本规 程 按 照JJF1002—2010 《国 家 计 量 检 定 规 程 编 写 规 则》进 行 编 写,与

JJG814—1993相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———增加了引言内容;
———将原规程中 “电计引用误差、电计电位的重复性、滴定管容量允差、滴定分析

的重复性”项目名称修改为 “电计示值误差、电计示值重复性、滴定管容量误差、仪器

示值重复性”;
———修改了 “电计示值重复性”的计算方法 (见5.2.2.4);
———修改了检定环境条件的内容 (见5.1.1);
———取消了检定标准器中的 “高阻直流电位差计,标准电池和检流计等组成的标准

检定装置”,将 “或用相同准确度的直流电位检定仪”修改为 “pH检定仪:准确度等级

0.0006级;”(见5.1.3);
———增加了 “有证标准物质”的要求 (见5.1.4);
———增加了检定项目一览表 (见表3);
———取消了原规程中 “仪器控制滴定的灵敏度”的技术指标;
———修改了 “滴定管容量误差”的检定方法 (见5.2.2.7);
———增加了 “仪器示值误差”技术指标及检定方法 (见5.2.2.8);
———将原规程中 “仪器电位滴定重复性的检定”和 “仪器中和滴定重复性的检定”

合并、修改为 “仪器示值重复性”,并修改了其检定方法 (见5.2.2.8);
———增加了 “常用玻璃量器衡量法K (t)值表”(见附录B);
———修改了 “检定原始记录格式”附录 (见附录C);
———取消了原规程中 “检定证书”附录,由 “检定证书/检定结果通知书内页格式

式样”附录D代替。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG814—1993。
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自动电位滴定仪检定规程

1 范围

本规程适用于自动电位滴定仪的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

自动电位滴定仪 (以下简称仪器)是根据电位滴定法原理设计、用于容量分析的一

种分析仪器。
电位滴定法的原理是:选用适当的指示电极和参比电极与被测溶液组成一个工作电

池,随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示

电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子浓度发生突变,引起电极电位的突

跃。因此,根据电极电位的突跃可确定滴定终点。图1所示即为电位滴定曲线,A 点

是滴定终点。

图1 电位滴定曲线示意图

  仪器分电计系统、滴定系统和电极系统三大部分。电计系统由电位放大、控制线路

组成,通过测量指示电极与参比电极间的电位,进行信号处理,自动控制滴定系统的滴

液速度,判断滴定终点后,仪器自动停止滴定。滴定系统分为数字式和刻度式滴定管两

大类。电极系统由指示电极和参比电极组成。

3 计量性能要求

自动电位滴定仪的计量性能要求见表1、表2。
表1 仪器计量性能一览表

仪器级别

计量性能

电计示值最大

允许误差

%FS

电计示值

重复性

%

电计输入

电流

A

电计输入阻抗

Ω

仪器示值最大

允许误差

%

仪器示值

重复性

%

0.05 ±0.05 ≤0.025 ≤1×10-12 ≥3×1012 ±1.5 ≤0.2
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