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前  言

  本部分的全部技术内容为强制性。

GB16916《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)》分为以下几个

部分:
———第1部分:一般规则;
———第21部分:一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性;
———第22部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性。
本部分为GB16916的第22部分。
本部分等同采用IEC61008-2-2:1990《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器

(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性》。
本部分使用时应和GB16916.1—2003《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器

(RCCB) 第1部分:一般规则》一起使用。
本部分代替GB16916.22—1997,本部分与GB16916.22—1997的主要差异如下:
———将整个文本中的“线路电压”改为“电源电压”;
———第1章中增加一段,将IEC所隐含的范围进一步明确。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC189)归口。
本部分负责起草单位:上海电器科学研究所(集团)有限公司。
本部分参加起草单位:施耐德电气(中国)投资有限公司。
本部分主要起草人:周积刚、刘金琰、陈颖。
本部分参与起草人:阮涛。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB16916.22—1997。
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引  言

  GB16916的第22部分(即GB16916.22)是对第1部分(即GB16916.1)的相应条款进行补充或修

改,以适应于动作功能与电源电压有关的RCCB。
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家用和类似用途的不带过电流保护的剩余

电流动作断路器(RCCB) 第22部分:一般

规则对动作功能与电源电压有关的

RCCB的适用性

1 范围

除了下列修改内容以外,第1部分的本条款适用:

用下列内容代替第一段:

本部分适用于交流额定电压不超过440V,额定电流不超过125A的主要用于防电击保护的动作

功能与电源电压有关的家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB16916的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

第1部分本条款适用。

3 术语和定义

第1部分本条款适用。

4 分类

第1部分本条款适用。

5 RCCB的特性

第1部分本条款适用。

6 标志和其他产品数据

第1部分本条款适用。

7 使用和安装的标准条件

第1部分的本条款适用。

8 结构和操作要求

第1部分本条款适用。
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