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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６０８６７：１９９３《绝缘液体　以合成芳烃为基的未使用过的液体规范》（英文版）。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６０８６７：１９９３时，本标准作了一些修改。有关技术差异已编入正文中

并在它们所涉及的条款页边空白处用垂直单线标识。在附录 Ａ 中列出了本标准章条编号与

ＩＥＣ６０８６７：１９９３章条编号的对照一览表。在附录Ｂ中给出了这些技术差异及其原因的一览表以供

参考。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”改为“本标准”；

ｂ）　删除了ＩＥＣ６０８６７：１９９３的前言和引言；

ｃ）　删除了“第３章”引导语中“要点 气相色谱仪可用于组成鉴定和杂质检测”一段；

ｄ）　小数点符号“，”改为“．”，容积符号“ｍｍ
３”、“ｃｍ３”和“ｄｍ３”改为“μＬ”、“ｍＬ”和“Ｌ”；

ｅ）　删除了６．７．１ｄ）条注中“有机卤试剂：”一节；

ｆ）　四个规范篇中，篇头“第一篇”、“第二篇”、“第三篇”和“第四篇”分别改为“表１”、“表２”、

“表３”和“表４”，“允许值”改为“要求”，表的脚注编号上标形式由“１）”开始的阿拉伯数字改为

从 “ａ”开始的小写拉丁字母。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本标准起草单位：桂林电器科学研究所、桂林电力电容器总厂、常州市武进东方绝缘油有限公司、锦

州永嘉化工有限公司、烟台金正精细化工有限公司、南京泰荣特种油品有限公司。

本标准主要起草人：马林泉、李兆林、徐建华、陈海波、鲍贻清、曹继林。

本标准为首次制定。
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绝缘液体

以合成芳烃为基的未使用过的绝缘液体

１　范围

本标准规定了用作电气设备绝缘液体介质的未使用过的几种合成芳烃绝缘液体的规范和试验

方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６１—１９８３　石油产品闪点测定法（闭口杯法）（ｎｅｑＩＳＯ２７１９：１９７３）

ＧＢ／Ｔ２６５—１９８８　石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）（ＧＢ／Ｔ１８８４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ

３６７５：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３５３５—１９８３　石油倾点测定法（ｎｅｑＩＳＯ３０１６：１９７４）

ＧＢ／Ｔ５６５４—２００７　绝缘液体　工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测定

（ＩＥＣ６０２４７：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６５—２００７　绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法（ＩＥＣ６０６２８：１９８５，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１１３３—１９８９　液体石油产品水含量测定法（卡尔·费休法）（ｎｅｑＡＳＴＭＤ１７４４：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１１１４２—１９８９　绝缘油在电场和电离作用下的析气性测定法（ｎｅｑＡＳＴＭＤ２３００：１９８１）

ＳＨ／Ｔ０２０５—１９９２　电气绝缘液体的折射率和比色散测定法

ＩＳＯ５６６２：１９７８　石油产品　电绝缘油　腐蚀性硫的检测法

ＩＥＣ６０４７５：１９７４　液体电介质取样方法

ＩＥＣ６１０３９：１９９０　绝缘液体一般分类

ＩＥＣ６０１５６：１９９５　绝缘液体　工频下击穿电压的测定　试验方法

３　定义

下列定义适用于本标准。

３．１

　　烷基苯　犪犾犽狔犾犫犲狀狕犲狀犲狊

由一个苯环和一个烷基构成的分子组成的绝缘液体，其烷基可以是直链型的或支链型的。

注：这两种型式的烷基苯可通过红外线光谱分析加以区别，直链型烷基苯在３６０ｃｍ－１～３８０ｃｍ－１区域显示出一个

吸收单峰，而支链型烷基苯在３６０ｃｍ－１～３８０ｃｍ－１区域显示出一个吸收双峰。

３．２

　　烷基二苯基乙烷　犪犾犽狔犾犱犻狆犺犲狀狔犾犲狋犺犪狀犲狊

由二苯基乙烷的衍生物组成的绝缘液体，通常两个芳基带有短链烷基。

注：这类产品的红外线特征吸收峰在３０７０ｃｍ－１、１６０６ｃｍ－１和７０５ｃｍ－１处。
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