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前　　言

本标准修改采用ＩＥＣ６１４６２：１９９８《户外和户内电气设备用空心复合绝缘子　定义、试验方法、接收

准则和设计推荐》。

本标准与ＩＥＣ６１４６２：１９９８《户外和户内电气设备用空心复合绝缘子　定义、试验方法、接收准则和

设计推荐》的技术性差异用垂直单线（｜）在它们所涉及的条款的页边空白处标识。在资料性附录Ｄ中

给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。为了方便比较，在资料性附录Ｅ中列出了本标准条款

与ＩＥＣ６１４６２：１９９８条款的对照一览表。

与其相比较，增加了一项试验：

———设计试验中增加了伞套材料耐电痕化和蚀损的试验，主要是考虑了我国的生产现状和运行

要求。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本标准的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ是资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出，由全国绝缘子标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西安电瓷研究所、中国电力科学研究院、武汉高压研究所、福建省电力公司、南通

市神马电力科技有限公司、平高集团有限公司、上海 ＭＷＢ互感器有限公司、江苏九鼎新材料股份有限

公司、北京泛美雷科技有限公司。

本标准主要起草人：党镇平、刘燕生、吴光亚、张俊锋、危鹏、李西育、李婷、马斌、徐卫星、施雪莲、

姜鹄、孙闻峰。

本标准为首次制定。
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引　　言

空心复合绝缘子由起保护作用的弹性伞套和承受机械负荷的绝缘管构成，此负荷由金属附件传递

到绝缘管。尽管有这些共同的特点，不同制造厂所使用的材料以及所采用的结构也可能不同。

虽然空心复合绝缘子已使用于各种用途，但有关这类绝缘子的尺寸确定和试验方面仍缺乏经验。

把一些试验归类为“设计试验”，对于相同设计和相同材料的绝缘子仅需进行一次。进行设计试验

是为了剔除不适应用于高电压的设计和材料。在规定设计试验时，已考虑了时间对整体的空心复合绝

缘子以及它的各组成部分（管材料、伞套材料、介面等）的电气和机械性能的影响，以保证在正常运行条

件下有满意的使用寿命。这些条件也可能取决于空心复合绝缘子应用的户内和户外设备，但是此问题

还未经讨论。因此，现阶段还不能给出关于伞套和管的壁厚、管的内部与气体或液体绝缘材料间的相互

作用以及它们的分解物等方面最低要求的使用导则。有些试验方法由于考虑到一些材料的特殊组合以

及特殊的用途还未规定，这些问题需要供需双方协商。

实际使用的空心复合绝缘子包括交流用和直流用两类。作为一种适用于直流设计试验特定的耐电

痕化和蚀损的试验程序还没有被确定和认可。为了确立伞套材料耐电痕化的最低要求，采用

ＧＢ／Ｔ１９５１９中的１０００ｈ交流耐电痕化和蚀损试验。另一些可适用于模拟或加速严酷环境条件影响的

试验正在考虑中。参照我国线路绝缘子的运行和标准要求，本标准增加了伞套材料的耐电痕化和蚀损

的要求。

标准给出了设计试验中试品尺寸的最低要求，目前还不能确定会在多大程度上将试验结果转换到

主要尺寸不同的相同设计的绝缘子上。

本标准将设计试验和型式试验作了区别，因为对于不同的绝缘子形式，特定设计和特定材料组合的

一些一般特性不会改变。在这种情况下设计试验的结果可适用于不同的绝缘子形式。

按ＧＢ／Ｔ４５８５规定的污秽试验通常不适用于空心复合绝缘子，所以本标准不包括该项试验。在非

瓷材料制作的绝缘子上进行的污秽试验与运行经验难以对应。非瓷绝缘子的特种污秽试验正在考

虑中。

空心复合绝缘子的机械特性与空心瓷绝缘子不同。在机械应力影响下，为了确定绝缘子机械劣化

的原因，本标准中引入了应变仪测量。确定劣化原因的其他方法还在研究中（例如声发射测量），但在现

阶段还没有其他更好的方法可采用。

本标准涉及了空心复合绝缘子设计和试验中所使用的各种特征压力。术语“最大运行压力”ＭＳＰ

等同于空心瓷绝缘子的其他标准中所使用的术语“设计压力”，但后一个术语本标准不使用，以避免与

“设计试验”中所使用的“设计”相混淆。压力设备ＥＣ通用状态目前正在制定，它将对压力和温度的一

般术语作出定义。当该工作完成时，将考虑本标准中的压力和温度的术语和定义与其协调。

附录Ｂ提供了空心复合绝缘子设计和结构的一般推荐。
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户外和户内电气设备用空心复合绝缘子

定义、试验方法、接收准则和设计推荐

１　范围

本标准适用于由树脂浸渍纤维制作的承受负荷的绝缘管、弹性材料（例如硅橡胶或乙丙橡胶）制作

的伞套（绝缘管外部的）以及绝缘管两端部的金属附件构成的空心复合绝缘子（以下简称“绝缘子”）。本

标准中所定义的绝缘子用于内部受压或不受压两种情况。它们用于额定电压高于１０００Ｖ、频率不高

于１００Ｈｚ的交流电压下运行的户外或户内电气设备或额定电压高于１５００Ｖ的直流设备。

本标准的目的为：

———定义所使用的术语；

———规定试验方法；

———规定接收准则。

本标准不规定型式试验或污秽试验的冲击电压或工频电压，因为耐受电压不是绝缘子本身的特性，

而是绝缘子最后成为其一个部件的电气设备的特性。

注１：内部压力指持久气体压力大于０．０５ＭＰａ（０．５ｂａｒ）表压。气体可以是干空气或惰性气体，例如六氟化硫、氮气

或是这些气体的混合物。

注２：没有内部压力指气体或液体压力小于或等于０．０５ＭＰａ（０．５ｂａｒ）表压。液体静压超过０．０５ＭＰａ时可协商不

同的试验程序。

注３：绝缘子一般使用在以下电气设备中（但不局限于）：

ａ）断路器；

ｂ）负荷开关；

ｃ）隔离开关；

ｄ）接地开关；

ｅ）互感器和电力变压器；

ｆ）套管。

相关的设备委员会可能会规定附加的试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１８２—１９９６　形状和位置公差　通则、定义、符号和图样表示法（ｅｑｖＩＳＯ１１０１：１９９６）

ＧＢ１９８４—２００３　高压交流断路器（ＩＥＣ６２２７１１００：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５８５—２００４　交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验（ＩＥＣ６０５０７：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８２８７．１—１９９８　高压支柱瓷绝缘子　第１部分：技术条件（ｎｅｑＩＥＣ６０１６８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１１０２０—１９８９　 测 定 固 体 电 气 绝 缘 材 料 暴 露 在 引 燃 源 后 燃 烧 性 能 的 试 验 方 法

（ｅｑｖＩＥＣ６０７０７：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９　高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求（ｅｑｖＩＥＣ６０６９４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求（ｅｑｖＩＥＣ６００６０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ　１９５１９—２００４　标称电压高于１０００Ｖ的交流架空线路用复合绝缘子　定义、试验方法及
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