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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１４３０《宽带数字通信（高速率数字接入通信网络）用对绞或星绞多芯对称电缆　户外电缆》

预计分为如下各部分：

———第１部分：总规范

———第２部分：非填充电缆分规范

———第２１部分：非填充电缆空白详细规范

———第３部分：填充电缆分规范

———第３１部分：填充电缆空白详细规范

———第４部分：架空引入电缆分规范

———第４１部分：架空引入电缆空白详细规范

———第５部分：填充引入电缆分规范

———第５１部分：填充引入电缆空白详细规范

本部分为ＧＢ／Ｔ２１４３０的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６２２５５１：２００３《宽带数字通信（高速率数字接入通信网络）用对绞或星绞多芯

电缆　户外电缆　第１部分：总规范》（英文版）。本部分与ＩＥＣ６２２５５１：２００３的主要差异如下：

———本部分第２章引用了采用国际标准的我国标准而非国际标准；

———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改；

———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述；

———为使我国宽带数字通信（高速率数字接入通信网络）用对绞或星绞多芯电缆的型号编制方法协

调统一，本部分补充了“附录Ａ　宽带数字通信（高速率数字接入通信网络）用对绞或星绞多芯

电缆的型号编制方法”作为资料性附录。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：宁波东方集团有限公司、上海汉欣电线电缆有限公司、江苏东强股份有限公

司、浙江兆龙线缆有限公司、江苏亨通集团有限公司、安徽新科电缆股份有限公司。

本部分主要起草人：吉利、叶信宏、汪家克、吴荣美、周红平、程奇松、巫志。
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宽带数字通信（高速率数字接入通信网络）

用对绞或星绞多芯对称电缆户外电缆

第１部分：总规范

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１４３０的本部分适用于填充或非填充铜导体聚烯烃绝缘对绞或星绞对称通信电缆，专用于

宽带数据通信局域网户外线路。

本部分规定了材料性能的定义，材料的基本要求及电缆结构，并详述了试验方法与程序的细节。

可根据带宽的最高基准频率３０ＭＨｚ、６０ＭＨｚ和１００ＭＨｚ对电缆进行区分。

本部分包括的电缆根据电缆设计分为填充和非填充两类。

电缆的典型规格为６～３００对。

本部分包括的引入电缆根据安装方式分为架空和直埋两类。

引入电缆典型的对数为２～６对。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１４３０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最近版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９５１．１—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第１节：厚

度和外形尺寸测量———机械性能试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９５１．３—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第３节：密

度测定方法———吸水试验———收缩试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９５１．４—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第４节：低

温试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１４：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９５１．９—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第４部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专

用试验方法　第２节：预处理后断裂伸长率试验———预处理后卷绕试验———空气热老化后的卷绕试

验———测定质量的增加 　 附录 Ａ：长期热稳定性试验 　 附录 Ｂ：铜催化氧化降解试验方法

（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１４２：１９９０）

ＧＢ６９９５．２　电线电缆识别标志　第二部分：标准颜色（ＧＢ６９９５．２—１９８６，ｎｅｑＩＥＣ６０３０４：１９８２）

ＧＢ／Ｔ７４２４．２—２００２　光缆总规范　第２部分：光缆基本试验方法（ＩＥＣ６０７９４１２：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１１３２７．１—１９９９　聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线　第１部分：一般试验和测

量方法（ｎｅｑＩＥＣ６０１８９１：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１７７３７．１—２０００　射频电缆　第１部分：总规范　总则、定义、要求和试验方法（ＩＥＣ６１１９６

１：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０１５．１—２００７　数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆　第１部分：总规范（ＩＥＣ６１１５６１：

２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８０１５．５—２００７　数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆　第５部分：具有６００ＭＨｚ及以下

传输特性的对绞或星绞多芯对称电缆　水平层布线电缆　分规范（ＩＥＣ６１１５６５：２００２，ＩＤＴ）
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