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晶体硅光伏组件盖板
玻璃透光性能测试评价方法

1 范围

本标准规定了晶体硅光伏组件盖板玻璃透光性能测试的测试条件、试验步骤、参数计算,透光性能

的评价分级和测试报告。
本标准适用于晶体硅光伏组件用盖板玻璃,其他光伏组件用玻璃也可参照本标准。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

光伏透射比 photovoltaictransmittance
在晶体硅光伏电池的响应区间380nm~1100nm波段范围内的太阳光直接透射比。

2.2
光伏特征透射比 photovoltaictypicaltransmittance
在晶体硅光伏电池具有高光谱响应的500nm~900nm特定波长范围内的太阳光直接透射比。

3 测试条件

3.1 仪器

3.1.1 仪器应包含以下部分:
———稳定的光源系统;
———单色器;
———能够产生波长和强度相同平行光的系统;
———光电探测器;
———积分球。

3.1.2 仪器波长范围应包括380nm~1100nm。
3.1.3 仪器的波长准确度不超过1nm。
3.1.4 仪器的光度测量准确度应不超过1%,重复性应不超过0.5%。
3.1.5 照明光束的光轴与试样表面法线的夹角不超过10°,照明光束中任一光线与光轴的夹角不超过

3°。照射到试样表面的光斑应能覆盖10个以上的微观花纹周期。
3.1.6 宜采用不小于150mm的积分球,积分球开口的面积之和应小于积分球内表面积的4%。
3.1.7 试样与积分球入口距离不大于2mm。

3.2 测试环境

测试温度应在18℃~28℃范围内,相对湿度应小于70%,应远离震动。试样测试前状态调节时间

不小于2h。

3.3 试样

以制品为试样或者以与制品相同原料、相同工艺条件下制造的尺寸为300mm×300mm样品为试
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