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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４３３８《轨道交通　电磁兼容》目前包含以下部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：整个轨道系统对外界的发射（正在制定中）；

———第３１部分：机车车辆　列车和整车；

———第３２部分：机车车辆　设备；

———第４部分：信号与通信设备的发射与抗扰度；

———第５部分：地面电源装置与设备的发射与抗扰度。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４３３８的第３２部分。

本部分修改采用ＩＥＣ６２２３６３２：２００３《轨道交通　电磁兼容　第３２部分：机车车辆　设备》（英文

版）。

本部分与ＩＥＣ６２２３６３２：２００３相比，其主要技术差异如下：

———在ＩＥＣ６２２３６３２：２００３ 中，表 ７ 中的浪涌试验按ＩＥＣ６０５７１ 的要求进行，现改为按

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５的要求进行。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言和引言。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本部分由铁道部提出。

本部分由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２７８）归口。

本部分起草单位：株洲南车时代电气股份有限公司、中铁电气化勘测设计研究院有限公司、南车四

方机车车辆股份有限公司。

本部分主要起草人：王益民、严云升、王秋华、张安、刘爱华。
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轨道交通　电磁兼容

第３２部分：机车车辆　设备

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４３３８的本部分适用于轨道机车车辆电气和电子设备电磁兼容性的发射与抗扰度。

频率范围是从０ＧＨｚ～４００ＧＨｚ。目前，频率高于２ＧＨｚ的试验尚未定义。

所用的试验方法与特殊设备、结构、端口、技术及其工作条件有关。

本部分考虑到了轨道机车车辆的内部环境和轨道的外部环境，以及其他装备对设备的干扰，例如手

提式无线电发射装置。

如果某端口用于射频通信（专用的射频器，例如转发系统）的发送或接收，则本部分中通信频率的发

射与抗扰度限值并不适用。

本部分不适用于启动或停止设备时的瞬态发射。

本部分的目的就是定义有关传导及射频骚扰的电磁发射及抗扰度试验要求的限值和试验方法。

这些限值和试验代表了电磁兼容性的基本要求。

所选择的发射要求应确保轨道机车车辆上设备正常工作所产生的骚扰不超过妨害其他设备正常工

作的水平。

另外，所选择的抗扰度要求应确保机车车辆设备抗扰度有足够的严酷度。

这些严酷度不包括可能性非常小的极端情况。与本部分不一致的特殊要求需特别指出。

对每个端口的试验要求进行了规定。

这些特殊规定是对在ＧＢ／Ｔ２４３３８．１通用规定的补充。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４３３８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ４８２４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值（ＧＢ４８２４—２００４，

ＣＩＳＰＲ１１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ９２５４　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法（ＧＢ９２５４—２００８，ＩＥＣ／ＣＩＳＰＲ２２：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６，

ＩＥＣ６１０００４２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４

３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—

２００８，ＩＥＣ６１０００４４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２００８，

ＩＥＣ６１０００４５：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度（ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—

１
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