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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO21015:2007《办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测

试方法》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国家具标准化技术委员会(SAC/TC480)归口。
本标准起草单位:永艺家具股份有限公司、佛山维尚家具制造有限公司、浙江国华家具有限公司、

浙江五星家具有限公司、厦门标普标准化服务有限公司、恒林家居股份有限公司、上海市质量监督检验

技术研究院、浙江圣奥家具制造有限公司、中源家居股份有限公司、浙江博泰家具有限公司、安吉县龙威

家具有限责任公司、东莞市博一家具有限公司、国家家具产品质量监督检验中心(广东)、国家家具及室

内环境质量监督检验中心、浙江省家具与五金研究所、安吉县质量技术监督检测中心。
本标准主要起草人:张加勇、刘晨光、罗菊芬、海凌超、王红强、罗炘、钟文翰、汪洋、黎干、乔国志、

吴云根、叶舜斌、王江林、葛国明、张叙俊、曹勇、周新、丁晨、章熙。
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办公家具 办公工作椅
稳定性、强度和耐久性测试方法

1 范围

本标准规定了办公工作椅的稳定性、强度和耐久性的测试方法。本标准给出了测试用力值、循环次

数等的指导。
测试方法为已经完整装配好并可以使用的产品而制定。
测试方法中的尺寸仅适用于供成年人用的办公工作椅。
测试方法包括作用在不同部件上的力,模拟了办公工作椅在正常使用及可预见的误用时的各种使

用状态。
测试方法用于评估办公工作椅的性能,不考虑产品材料、结构设计以及生产过程。
测试结果仅对被测样品有效。当测试结果需要用于其他相似产品,那测试样品可以代表某一生产

型号就十分重要。
按照本标准进行的测试是为了使产品能在预定的使用环境中提供令人满意的性能。本测试方法是

根据对未使用过的产品或部件的试验而制定的。若测试方法被证实合理有效,也可应用于产品的缺陷

调查。
座面加载垫的设计数据见附录B,稳定性加载垫的设计数据见附录C。
本标准不包含对产品的要求。要求可以在单独的要求性文件中规定。如果没有要求性文件,力值

及循环次数参见附录A(资料性)。这些载荷以及循环次数适用于任何成人,不论他们的体重大小和使

用产品的时间长短。
本标准没有规定办公工作椅单独零部件的验收试验方法。
本标准不包含性能老化及退化的测试。测试方法不评估软包件的耐久性,例如:填充材料以及覆面

材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO22880:2004 脚轮和轮子 转椅用脚轮的要求(Castorsandwheels—Requirementsfor
castorsforswivelchairs)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
办公工作椅 officeworkchair
供单人使用的有靠背的坐具,椅座及以上部分能在水平面旋转,并能在高度上进行调节。
注:也可包括其他的调节。
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