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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９５）归口。

本标准负责起草单位：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司、中国建筑材料检验认证中心、上海

阳森精细化工有限公司、山东省建筑科学研究院、武汉菲凡士建材有限公司、广州励宝精细化工有限公

司、立邦涂料（中国）有限公司。

本标准参加起草单位：昆山允联工程有限责任公司、富思特制漆（北京）有限公司、亚士漆（上海）有

限公司、上海台安新型建材有限公司、上海卡德化工有限公司、上海正欧地坪材料有限公司、广州秀珀化

工有限公司、厦门哈德新型建材有限公司、四国化研（上海）有限公司。

本标准主要起草人：杨勇、乔亚玲、胡晓珍、常维峰、冯志文、田坤、马利洋、张永顺、栾新刚、马敏生、

车燕萍、郭祥恩、胡宇、戚春元、毕麟波。

本标准为首次发布。
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地 坪 涂 装 材 料

１　范围

本标准规定了合成树脂基地坪涂装材料的术语和定义、产品分类、有害物质限量及物理性能要求、

试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于涂装在水泥砂浆、混凝土等基面上，对地面起装饰、保护作用，以及具有特殊功能（防

静电性、防滑性等）要求的地坪涂装材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１７２８—１９７９　漆膜、腻子膜干燥时间测定法

ＧＢ／Ｔ１７３３—１９９３　漆膜耐水性测定法

ＧＢ／Ｔ１７６６—１９９５　色漆和清漆　涂层老化的评级方法

ＧＢ／Ｔ１７６８　色漆和清漆　耐磨性的测定　旋转橡胶砂轮法（ＧＢ／Ｔ１７６８—２００６，ＩＳＯ７７８４２：

１９９７，Ｐａｉｎｔｓａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｏａｂｒａｓｉｏｎ—Ｐａｒｔ２：Ｒｏｔａｔｉｎｇａｂｒａｓｉｖｅｒｕｂｂｅｒ

ｗｈｅｅｌｍｅｔｈｏｄ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８６５　色漆和清漆　人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）（ＧＢ／Ｔ１８６５—１９９７，

ｅｑｖＩＳＯ１１３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２４１１—１９８０　塑料邵氏硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ２５６７—２００８　树脂浇铸体性能试验方法

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，Ｐａｉｎｔｓ，

ｖａｒｎｉｓｈｅｓａｎｄｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓｆｏｒｐａｉｎｔｓａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—Ｓａｍｐｌｉｎｇ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４１００—２００６　陶瓷砖（ＩＳＯ１３００６：１９９８，Ｃｅｒａｍｉｃｔｉｌｅｓ—Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓ，ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ，ｃｈａｒａｃｔｅｒ

ｉｓｔｉｃｓａｎｄｍａｒｋｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ６７３９　色漆和清漆　铅笔法测定漆膜硬度（ＧＢ／Ｔ６７３９—２００６，Ｐａｉｎｔｓａｎｄｖａｒｎｉｓｈｅｓ—

Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｆｉｌｍｈａｒｄｎｅｓｓｂｙｐｅｎｃｉｌｔｅｓｔ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６７５０　色漆和清漆　密度的测定　比重瓶法

ＧＢ／Ｔ６７５１　色漆和清漆　挥发物和不挥发物的测定（ＧＢ／Ｔ６７５１—１９８６，ｅｑｖＩＳＯ１５１５：１９７３）

ＧＢ８６２４—２００６　建筑材料及制品燃烧性能分级

ＧＢ／Ｔ９２７１—１９８８　色漆和清漆　标准试板（ｅｑｖＩＳＯ１５１４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ９２７４—１９８８　色漆和清漆　耐液体介质的测定（ｅｑｖＩＳＯ２８１２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ９２８６　色漆和清漆　漆膜的划格试验（ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ２４０９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１３４９１　涂料产品包装通则

ＧＢ／Ｔ１８４４６—２００１　气相色谱法测定氨基甲酸酯预聚物和涂料溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯

（ＴＤＩ）单体

ＧＢ１８５８１—２００１　室内装饰装修材料　溶剂型木器涂料中有害物质限量
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