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陶瓷材料的热分析-质谱
联用测试方法

1 范围

本标准规定了陶瓷材料的热分析-质谱联用测试方法的术语和定义、仪器设备、试样和标准物质、仪
器校验方法、分析步骤和试验报告。

本标准适用于陶瓷材料在程序控温和一定气氛下的质量变化、热焓变化及其逸出气体成分的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
热分析 thermalanalysis;TA
在程序控温和一定气氛下,测量物质的某种物理性质与温度或时间关系的一类技术。常用的热分

析仪主要有热重仪、差示扫描量热仪、同步热分析仪、热机械分析仪、热膨胀仪、动态机械仪等。

3.2
热重法 thermogravimetry;TG
在程序控温和一定气氛下,测量试样的质量与温度或时间关系的技术。热重曲线(TGcurve)是由

热重仪测得以质量(或质量分数)随温度或时间变化形式表示的曲线。曲线的纵坐标为质量m(或质量

分数),向上表示质量增加,向下表示质量减小;横坐标为温度T 或时间t,自左向右表示温度升高或时

间增加。微商热重曲线(derivativethermogravimetriccurve,DTGcurve)是由测得的TG曲线,以质量

变化速率与温度或时间的关系图示。

3.3
差热分析 differentialthermalanalysis;DTA
在程序控温和一定气氛下,测量试样和参比物温度差与温度或时间关系的技术。差热分析曲线

(DTAcurve)是由差热分析仪测得的曲线。曲线的纵坐标是试样和参比物的温度差(ΔT),横坐标是温

度或时间,吸/放热峰以曲线吸/放热标识所示方向为准。

3.4
差示扫描量热法 differentialscanningcalorimetry;DSC
在程序控温和一定气氛下,测量输给试样和参比物的热流速率或加热功率(差)与温度或时间关系

的技术。根据测量方法,可分为热流式差示扫描量热法(heat-fluxDSC)和功率补偿式差示扫描量热法

(power-compensationDSC)。热流式DSC是按程序控温改变试样和参比物温度时,测量与试样和参比

物温差相关的热流速率与温度或时间关系的技术。功率补偿式DSC是在程序控温并保持试样和参比
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