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前  言

  GB/T26118《机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小》由以下三部分组成:
———第1部分:通则;
———第2部分:辐射排放的测量程序;
———第3部分:通过衰减或屏蔽减小辐射。
本部分是GB/T26118的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分等同采用欧洲标准EN12198-2:2002《机械安全 机械排放的辐射所产生风险的评价与降

低 第2部分:辐射排放的测量程序》(英文版)。
本部分等同翻译EN12198-2:2002。为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———用“本部分”代替“本欧洲标准”;
———删除了EN前言,重新编写了前言;
———将规范性引用文件的导语按GB/T1.1—2009进行了修改,并将EN12198-2:2002引用的标

准改为对应的国家标准;
———删除了规范性引用文件EN1070;
———删除了第4章中的“(见EN292-1:1991,附录A的1.5.10)”;
———删除了附录ZA。
本部分的附录A为资料性附录。
本部分由全国机械安全标准化技术委员会(SAC/TC208)提出并归口。
本部分起草单位:如皋市包装食品机械有限公司、深圳华测检测有限公司、中机生产力促进中心、南

京林业大学光机电仪工程研究所。
本部分主要起草人:史传民、朱平、李勤、宁燕、王立、李波、居荣华、吴健、张晓飞、富锐、陈能玉、

刘治永、宋小宁。
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引  言

  由电源供电或含有辐射源的机械可能排放辐射或产生电场和/或磁场。辐射排放以及场的频率和

量级将有所不同。

GB/T26118.1给出了机械辐射排放的风险评价通则。

GB/T26118.3给出了通过减小排放和提供信息来避免或减少人员暴露于辐射的保护措施细节。
设计者宜根据GB/T26118.1中规定的通则,识别由机械产生的辐射危险。为了评价风险并对辐

射排放进行分类,设计者需要将危险量化。
按照本部分的要求进行测量,以便:
———检查机械设计的安全完整性等级;
———根据GB/T26118.1的7.1给出分类的依据;
———在制造商规定的条件下进行设置和维修操作时,评价机械在对人员无任何危险的条件下运行、

设置和维护的能力;
———探测和测量任何辐射泄露;
———确定辐射排放可能危及健康和安全的区域;
———使潜在使用者能够对不同机械的辐射排放进行比较。
在有特殊困难的情况下,测量可辅之以适当的合理计算。
附录A给出了不同类型辐射的测量技术相关信息。随着技术不断发展,其他标准中将规定标准测

量方法。随着其他方法和探测器的发展,本部分的附录中未包含这些方法和探测器但并不排除使用

它们。
如果不存在标准测量方法,则宜采用公认的科学程序并给出适当的细节。
根据GB/T15706.1,本部分属于B1类标准。

C类标准可补充或修改本部分的条款。
注:对于属于C类标准范围并根据该C类标准设计和制造的机器,优先采用C类标准。
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机械安全 机械辐射产生的风险的评价
与减小 第2部分:辐射排放的测量程序

1 范围

GB/T26118的本部分规定了测量和报告与机械辐射排放有关的量的基本技术和通用程序。本部

分适用于GB/T26118.1中定义的各种辐射排放。
本部分适用于GB/T15706.1—2007的3.1中定义的机械。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容(IEC60050-161:1990,IDT)

GB/T2900.60—2002 电工术语 电磁学(IEC60050-121:1998,EQV)

GB/T2900.61—2008 电工术语 物理和化学(IEC60050-111:1996,MOD)

GB23821—2009 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离(ISO13857:2008,IDT)

GB/T26118.1—2010 机械安全 机械辐射产生的风险的评价与减小 第1部分:通则

IEC60050-881:1983 国际电工术语 第881章:放射线与放射物理学

3 术语和定义

GB/T15706.1和GB/T26118.1—2010中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
GB/T2900.61—2008,GB/T2900.60—2002,GB/T4365—2003和IEC60050-881:1983中界定

的术语和定义也适用于本文件。

3.1
运行条件 operatingconditions
受检机器处于运行模式或运行过程中的条件,包括运行参数。

3.2
空载运行 no-loadoperation
机械在无任何材料加工时的运行,同时机械的所有元件和专用辅助设备都在运行(泵、液压装置、抽

吸系统等)且所有运动部件(轴、工作台、支撑架等)也在其可能的范围内运行。

3.3
负载运行 operationunderload
机械有加工材料且带有其所有元件和专用辅助设备时的运行。

3.4
运行阶段 phaseofoperation
机器执行特定功能的时间段。

3.5
运行周期 operatingcycle
从加入加工材料到移除加工材料或者转换到下一工作地点的运行阶段完整序列。

1

GB/T26118.2—2010



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20110414143520
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     322
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     3
     13
     12
     13
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





