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建筑用绝热制品 湿热条件下垂直于

表面的抗拉强度保留率的测定

1 范围

本标准规定了建筑用绝热制品在规定的温度和湿度条件下放置一段时间后,垂直于表面抗拉强度

保留率的测定方法。
本标准适用于建筑用绝热制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4132—1996 绝热材料及相关术语

JG149—2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

3 术语和定义

GB/T4132—1996界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
垂直于表面的抗拉强度保留率 retentionrateontensilestrengthperpendiculartothefaces
将试样在规定的温度和湿度条件下放置一段时间,测定未放置与放置后试样垂直于表面的抗拉强

度。放置后与放置前试样的抗拉强度之比即为垂直于表面的抗拉强度保留率。

4 仪器设备

4.1 调温调湿箱,温度精度±1℃,湿度精度±3%。

4.2 拉伸强度试验机,精度不低于0.1N。

4.3 钢直尺,精度不低于1mm。

5 试样

5.1 试样制备

用合适的工具从样品上切取试样,并保证试样表面平整。

5.2 试样尺寸

试样为正方形。
板状制品尺寸为(200±1)mm×(200±1)mm,厚度为样品原厚。
带状制品尺寸为(100±1)mm×(100±1)mm,厚度为样品原厚。
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