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前　　言

　　本标准对应于ＡＳＴＭＤ５６０３：２００１《再利用硫化颗粒橡胶》，与ＡＳＴＭＤ５６０３：２００１的一致性程度

为非等效。

本标准与ＡＳＴＭＤ５６０３：２００１主要差异如下：

———增加了术语和定义；

———硫化橡胶粉分类方法按橡胶制品的类别及特殊用途进行划分，分为三类：

１）　轮胎类硫化橡胶粉，按结构分为两个系列：子午线轮胎、斜交轮胎；

２）　非轮胎类硫化橡胶粉，按材质分为四个系列：丁基橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、聚氨基

甲酸酯橡胶；

３）　公路改性沥青用橡胶粉，按应用分为两个系列：全钢子午线轮胎和其他轮胎类。

———增加了有害物质含量要求和有害物质的测定方法；

———删除了原版筛余物测定中机械筛选试验方法；

———增加了拉伸强度和拉断伸长率的测定；

———删除了密度检测项目中的“硫化平板法”。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１９２０８—２００３《硫化橡胶粉》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１９２０８—２００３相比较主要变化如下：

———增加了安全陈述；

———调整了规范性引用文件（见第２章）；

———增加了术语和定义（本版的附录Ａ）；

———对硫化橡胶粉进行了重新分类（本版的表１）；

———修改和增加了部分技术指标及技术要求（本版的表２、表３）；

———增加了有害物质含量要求和有害物质的测定方法（本版的５．４、６．１．５）；

———将 “水分的质量分数”检验项目改为“加热减量”（见６．１．１）；

———修改了筛余物测定方法，删除了筛余物测定中机械筛选试验方法（本版的６．２．１）；

———增加了丙酮抽出物、筛余物、铁含量、纤维含量的计算公式（本版的６．１．３、６．２．１．３、６．２．２、

６．２．３）；

———将 “倾注密度测定”修改为 “体积密度的测定”，并对其试验方法作出规定（本版的６．２．４）；

———增加了天然胶的塑炼条件，将辊温“４０±５℃”修改为“（５０±５）℃”（本版的表６）；

———修改了试样硫化时间（本版的６．２．６．１）；

———修改了检验规则（本版的第７章）。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５）归口。

本标准负责起草单位：天津市橡胶工业研究所。

本标准参加起草单位：中橡集团沈阳橡胶研究设计院、江苏燕宁金邦科技发展有限公司、江西亚中

橡塑有限公司、江苏江阴市台联超细胶粉厂。

本标准主要起草人：李子安、郑健红、刘惠春、龙翔、罗亚中、薛风清。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１９２０８—２００３。
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硫 化 橡 胶 粉

　　警告———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了由各种回收硫化橡胶制取的硫化橡胶粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包

装、标志、贮存和运输的要求。

本标准适用于由各种硫化橡胶为原料，采用符合国家循环经济要求工艺制造的不同粒径的硫化橡

胶粉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的使用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ２４４９—２００６　工业硫磺

ＧＢ／Ｔ２９４１　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６，ＩＳＯ２３５２９：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３１８５—１９９２　氧化锌（间接法）

ＧＢ／Ｔ３５１６—２００６　橡胶　溶剂抽出物的测定（ＩＳＯ１４０７：１９９２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４９８—１９９７　橡胶　灰分的测定（ｅｑｖＩＳＯ２４７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ５３３０—２００３　工业用金属丝编织方孔筛网

ＧＢ／Ｔ６０３８　橡胶试验胶料　配料、混炼和硫化　设备及操作程序（ＧＢ／Ｔ６０３８—２００６，ＩＳＯ２３９３：

１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８０８９—２００７　天然生胶　烟胶片、白绉胶片和浅色绉胶片

ＧＢ／Ｔ８８２９—２００６　硫化促进剂ＮＯＢＳ（ＩＳＯ１１２３５：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ９１０３—１９８８　工业硬脂酸

ＧＢ／Ｔ１１４０７—２００３　硫化促进剂 Ｍ

ＧＢ／Ｔ１４８３７—１９９３　橡胶及橡胶制品组分含量的测定　热重分析法

ＳＪ／Ｔ１１３６５—２００６　电子信息产品中有毒有害物质的检测方法

３　术语和定义

附录Ａ中确立的术语和定义适用于本标准。

４　分类

硫化橡胶粉的分类依据所用原料的类别和胶粉特殊用途进行分类，方法如表１所示。
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