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含金矿石试验样品制备技术规范

1 范围

本标准规定了含金矿石试验样品制备的技术要求。
本标准适用于含金矿石的选矿、冶金等试验的样品制备。
本标准不适用于含金矿石重选试验、砂金矿石试验的样品制备。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

含金矿石 gold-bearingore
从含金矿床采集的矿岩。

2.2
样品 oresample
待评定品质特性的、有代表性的矿石。

2.3
试验样品(简称试样) testsample
用于试验的样品。

2.4
样品制备 samplepreparation
将含金矿石样品通过破碎筛分、配矿、混样和缩分,制成许多单份试样的过程。

2.5
样品最小必需量 requiredminimumalamount
一定粒度的散粒物料,为保证样品代表性,所必需取用的最小量。

2.6
混合均匀(简称混匀) uniformmixing
样品经混样操作后,任意选取不少于两点样品化验分析,结果不超差。

3 一般规定

3.1 宜保留备用样品。
3.2 缩分时,单份试样的质量应不低于样品最小必需量。样品最小必需量按经验式(1)计算。

q=kd2 …………………………………………(1)
  式中:

q———样品最小必需量,kg;
d———样品中矿石颗粒的最大粒度,mm;
k———经验系数,金颗粒≤0.1mm时为0.2;当金颗粒>0.1mm时,本标准不适用。

4 制样要求

4.1 在制样过程中,应防止样品的污染和化学成分的变化。
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