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实训1  使用IIS配置Web服务器

  目的：理解Web服务与其工作原理，掌握使用IIS搭建和配置Web站点的方法与步骤。

 容：创建Web，对Web进行基本设置，设置默认网页，设置虚拟目录，通过IP地址限制访问，利用多IP地址、多端口号以与多主机头的方法在同一台计算机上创建多个Web，利用浏览器访问多。

 要求：能够创建Web，能够对Web进行基本设置和管理，掌握在同一台计算机上创建多个Web的方法。

 1. 配置任务

    在网络中配置一台Web服务器，使用户可以通过完全合格域名(如sale．abc．)来访问它上面的Web，具体的配置环境如实图1所示。
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实图1  配置实例图

  2．配置工作

 (1)配置Web服务器

    在IP地址为192．168．1．1的计算机上执行以下工作。

 1)安装IIS

步骤1：单击[开始]→[设置]→[控制面板]→[添加或删除程序]→[添加／删除Windows组件]。
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步骤2：选择[应用程序服务器]，然后单击[详细信息]按钮。
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    步骤3：选择[Internet信息服务(IIS)]，然后单击[确定]按钮。

    步骤4：单击[下一步]按钮，系统复制相关文件后，单击[完成)按钮。

    这样就完成了IIS的安装过程：

    2)建立Web站点  

步骤1：单击[开始]→[程序]→[管理工具]→[Intemet信息服务(IIS)管理器]。
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步骤1：右键单击[]，在弹出的快捷菜单中单击[新建]→[]。
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步骤3：在出现“创建向导”窗口时，单击[下一步]按钮。
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步骤4：在“描述”界面中输入该的描述文字(如Web1)，然后单击[下一步]按钮。
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步骤5：在“IP地址和端口设置”界面中的[IP地址]处选定这个使用的IP地址“192．168．1．1”，在[TCP端口(默认值：80)]处输入端口号“80”，在[此的主机头(默认：无)]处输入一个主机头名称“sale．abc．”，然后单击[下一步]按钮。
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步骤6：在“主目录”界面中为这个的主目录选定一个文件夹(如D：＼website1)。如果希望允许用户以匿名的方式访问这个(即在访问时无需提供任何用户账户和密码)，那么还应该选中[允许匿名访问]复选框，然后单击[下一步]按钮。
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    步骤7：设置用户访问该的访问权限。在本例中，保留默认的权限，然后单击[下一步]按钮。[image: image10.png]LS
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步骤8：在出现“已成功完成创建向导”界面时，单击[完成]按钮。
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    这样，便在计算机上创建了一个，它被分配了一个主机头名称“sale．abc．”。

    3)设置默认网页

    步骤1：制作一个网页文档并将其放置在本的主目录的根目录(即D：＼websitel)中。[image: image12.png]IHEO @EQ FEW KW TAD #Ho
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步骤2：单击[开始]→[程序]→[管理工具]→[Internet信息服务(IIS)管理器]，右键单击刚刚建立的Web，在弹出的快捷菜单中选择[属性]命令，在弹出窗口中单击[文档]选项卡。然后，选中[启用默认容文档]，再单击[添加]按钮。
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步骤3：在“默认容页”对话框中输入刚刚在主目录中建立的这个网页的文档名称，然后单击[确定]按钮。

    步骤4：在返回到的前一个画面中，单击[上移]按钮，将这个文档调整到最上方，然后单击[确定]按钮。[image: image14.png]21
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    这样，设置默认网页的工作就完成了。

    (2)将的主机头名称与IP地址注册到DNS服务器

    在IP地址为192．168．1．100的计算机上执行以下工作。

    1)安装DNS服务器

步骤1：单击[开始]→[设置]→[控制面板]→[添加或删除程序]→[添加／删除Windows组件]，然后在“Windows组件”的窗口中选择[网络服务]，再单击[详细信息]按钮。
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步骤2：在“网络服务”对话框中选中[域名系统(DNS)]，然后单击[确定]按钮。
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    步骤3：回到前一个窗口后，单击[下一步]按钮，开始安装。

    2)在DNS服务器上添加的主机头名称与1P地址的映射记录

步骤1：单击[开始]→[程序]→[管理工具]→[DNS]，然后单击这台DNS服务器，接着右键单击[正向查找区域]，从快捷菜单中选择[新建区域]命令。
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步骤2：出现“新建区域向导”窗口时，单击[下一步]按钮。
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步骤3：在“区域类型”对话框中，单击[主要区域]，然后单击[下一步]按钮。
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    步骤4：在“区域名称”对话框中设置[区域名称]为“abc．”。然后单击[下一步]按钮。[image: image20.png]HREEAS
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步骤5：在“区域文件”对话框中，直接单击[下一步]按钮，使用默认的区域文件名称。

[image: image21.png]HREEAS

HEEH
ETEEI s EEERS. FESTEHTNER.

ST IS P EIESREEER , A s REBERHEE
HRBR

R AR B

& PR EEEE R (5 Ketive Divectory WHTE)

Ketive Directory SRAHIEHITHHIED.

C REERETELHSEH ()
AP RSB RSB
A AR RIS MR AELE.

© FREHEEH O
HESTERRRE RSB, ST BIIR.

<t=5® B L)





    步骤6：继续单击[下一步]按钮。当出现“完成新建区域向导”界面时，单击[完成]按钮。[image: image22.png]EEREFREBAG
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步骤7：右键单击刚刚建立的主要区域“abc．”，并选择[新建主机(A)]。
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步骤8：在“新建主机”对话框中的[名称]中输入一个主机名称“sale”，在[IP地址]中输入对应的IP地址“192．168．1．1”，最后单击[添加主机]按钮。
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    这样，在DNS服务器上建立了这个的主机头名称与IP地址的映射记录。

    (3)配置Web客户机

    在IP地址为192．168．1．2的计算机上执行以下工作。

    1)配置DNS客户机

步骤1：右键单击[网上邻居]，在弹出的快捷菜单中选择[属性]命令，在“网络协议”窗口中，右键单击[本地连接]，在弹出的快捷菜单中选择[属性]命令，在“本地连接属性”窗口中选中[Internet协议(TCP／IP)]，再选择[属性]按钮。
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步骤2：在“常规”选项卡的[首选DNS服务器]中输入DNS服务器的IP地址 “192．168．1．100”，然后单击[确定]按钮。
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    这样，便把该计算机配置为DNS服务器(1P地址：192．168．1．100)的DNS客户机了。

    2)使用浏览器访问Web

用户在计算机上启动Web浏览器，然后在地址栏中输入“    ：／／sale．abc．”。如果一切顺利，那么应该能够在浏览器中看到被访问的Web的默认网页。
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