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前　　言

　　请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：河南省耕生耐火材料有限公司。

本标准主要起草人：赵洪伟、石凯、毕振勇、张光普、周安宏、徐德亭、王岭渠。
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轧钢加热炉用耐火浇注料

１　范围

本标准规定了轧钢加热炉用耐火浇注料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运

输、储存及质量证明书。

本标准适用于轧钢加热炉低温区、中温区、高温区及水冷管部位的工作衬和隔热衬用耐火浇注料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３００１　耐火材料　常温抗折强度试验方法

ＧＢ／Ｔ５０７２　耐火材料　常温耐压强度试验方法

ＧＢ／Ｔ５９８８　耐火材料　加热永久线变化试验方法

ＧＢ／Ｔ６９００　铝硅系耐火材料化学分析方法

ＧＢ／Ｔ１５５４５　不定形耐火材料包装、标志、运输和储存

ＧＢ／Ｔ１７６１７　耐火原料和不定形耐火材料取样

ＹＢ／Ｔ２２０６．２　耐火浇注料抗热震性试验方法（水急冷法）

ＹＢ／Ｔ４１３０　耐火材料　导热系数试验方法（水流量平板法）

ＹＢ／Ｔ５２００　致密耐火浇注料显气孔率和体积密度试验方法

ＹＢ／Ｔ５２０２．１　不定形耐火材料试样制备方法　第１部分：耐火浇注料

３　分类

轧钢加热炉用耐火浇注料按使用部位分为工作衬用耐火浇注料和隔热衬用耐火浇注料。工作衬用

耐火浇注料按化学成分分为ＺＪ４２、ＺＪ６０、ＺＪ６５、ＺＪＳ６５、ＺＪ７０五个牌号；隔热衬用耐火浇注料按使用

温度分为ＺＪＱ７００．６、ＺＪＱ８００．８、ＺＪＱ１００１．０、ＺＪＱ１１０１．３、ＺＪＱ１２０１．５五个牌号。

其中Ｚ、Ｊ、Ｓ、Ｑ分别为轧钢加热炉、浇注料、水冷管、轻质第一个字的汉语拼音首字母；ＺＪ、ＺＪＳ后的

数字表示产品的Ａｌ２Ｏ３ 含量，ＺＪＱ后的数字表示产品的使用温度的１／１０和体积密度。

４　技术要求

４．１　轧钢加热炉工作衬用耐火浇注料的性能指标应符合表１的规定。

４．２　轧钢加热炉隔热衬用耐火浇注料的性能指标应符合表２的规定。

５　试验方法

５．１　试样制备按ＹＢ／Ｔ５２０２．１进行。

５．２　化学分析按ＧＢ／Ｔ６９００进行。

５．３　体积密度的检验按ＹＢ／Ｔ５２００标准中的量尺法进行。

５．４　常温抗折强度的检验按ＧＢ／Ｔ３００１进行。

５．５　常温耐压强度的检验按ＧＢ／Ｔ５０７２进行。

５．６　加热永久线变化的检验按ＧＢ／Ｔ５９８８进行。
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