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书书书

前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ６６９１：２０００《滑动轴承用热塑性聚合物　分类和标记》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ６６９１：２０００。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———由于国际标准中规范性引用文件未列全，采标时我国增加了正文中引用的四个国际标准，分别

是：ＩＳＯ１０４３１《塑料　符号和缩略语　第１部分：基本聚合物及其特征性能》，ＩＳＯ１８７２１《聚

乙烯（ＰＥ）模塑和挤出材料　第１部分：标记系统和分类基础》，ＩＳＯ１８７４１《塑料　模塑和挤塑

用聚酰胺（ＰＡ）共聚物和均聚物　第１部分：命名》，ＩＳＯ７７９２１《塑料　热塑性聚酯（ＴＰ）模塑

和挤塑材料　第１部分：标记体系和基本规范》。

标准的附录Ａ和附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国滑动轴承标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３６）归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、浙江长盛滑动轴承有限公司、浙江双飞无油轴承有限公司、

浙江中达轴承有限公司。

本标准由全国滑动轴承标准化技术委员会秘书处负责解释。

本标准为首次发布。
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滑动轴承用热塑性聚合物　分类和标记

１　范围

本标准规定了部分最常用的未填充的滑动轴承用热塑性聚合物的分类和标记体系。

本标准是根据聚合物不同性质，不同添加剂以及它们在滑动轴承上应用的相关信息来对这些未填

充的热塑性聚合物进行分类。标记体系不包括所有特性，因此具有相同标记的聚合物并不是在任何情

况下都能互换的。

本标准在列出影响选择滑动轴承用聚合物的一些基本参数的同时，还概述了最常用的未填充的热

塑性聚合物性质及用途。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８，ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．１　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ１０４０．１—２００６，ＩＳＯ５２７１：１９９３，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．２　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料试验条件（ＧＢ／Ｔ１０４０．２—

２００６，ＩＳＯ５２７２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．３　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＧＢ／Ｔ１０４０．３—

２００６，ＩＳＯ５２７３：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．４　塑料　拉伸性能的测定　第４部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料

的试验条件（ＧＢ／Ｔ１０４０．４—２００６，ＩＳＯ５２７４：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．５　塑料　拉伸性能的测定　第５部分：单向纤维增强复合材料的试验条件

（ＧＢ／Ｔ１０４０．５—２００８，ＩＳＯ５２７５：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８２　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００，

ｉｄｔＩＳＯ１１３３：１９９７）

ＩＳＯ３０７　塑料　聚酰胺　黏度值的测定

ＩＳＯ１０４３１　塑料　符号和缩略语　第１部分：基本聚合物及其特征性能

ＩＳＯ１６２８５　塑料　用毛细管黏度计测定稀溶液中聚合物的黏度　第５部分：热塑性聚脂（ＴＰ）均

聚物与共聚物

ＩＳＯ１８７２１　聚乙烯（ＰＥ）模塑和挤出材料　第１部分：标记系统和分类基础

ＩＳＯ１８７２２　聚乙烯（ＰＥ）模塑和挤塑材料　第２部分：试样制备和性能测定

ＩＳＯ１８７４１　塑料　模塑和挤塑用聚酰胺（ＰＡ）共聚物和均聚物　第１部分：命名

ＩＳＯ１８７４２　聚酰胺（ＰＡ）模塑和挤塑材料　第２部分：试样制备和性能测定

ＩＳＯ７１４８２　滑动轴承　轴承材料摩擦特性试验　第２部分：聚合物基体轴承材料试验

ＩＳＯ７７９２１　塑料　热塑性聚酯（ＴＰ）模塑和挤塑材料　第１部分：标记体系和基本规范
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