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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３９０３的本部分等同采用国际标准ＩＳＯ２０８６８：２００１《鞋类　内底试验方法　耐磨性能》（英文

版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　删除国际标准的前言；

ｂ）　删除国际标准的目录；

ｃ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｄ）　对于ＩＳＯ２０８６８：２００１中所引用的国际标准，本部分直接引用与之相对应的国家标准；

ｅ）　删除国际标准的资料性附录Ａ。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国制鞋标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：青岛亨达集团有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院。

本部分主要起草人：单存礼、单玉萍、闫宏伟、田旺。

Ⅰ

犌犅／犜３９０３．３１—２００８／犐犛犗２０８６８：２００１



鞋类　内底试验方法　耐磨性能

１　范围

ＧＢ／Ｔ３９０３的本部分规定了测定内底耐磨性能的试验方法。

本部分适用于任何鞋类用内底。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ３９０３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２２０４９　鞋类　鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境 （ＧＢ／Ｔ２２０４９—２００８，

ＩＳＯ１８４５４：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２０５０　鞋类　样品和试样的取样位置、准备及环境调节时间（ＧＢ／Ｔ２２０５０—２００８，

ＩＳＯ１７７０９：２００４，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ３９０３的本部分。

３．１

耐磨性能　犪犫狉犪狊犻狅狀狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

纱布覆盖的湿白色毛毡垫在一定负荷下摩擦内底，完成规定次数的往复运动后，内底的耐磨耗

性能。

４　仪器设备和材料

４．１　试样装载器，有一金属平台和能固定试样的夹具，当试样被夹持时，试样在摩擦方向保持轻微张

力，未夹持部分的试样长度为８０ｍｍ。

４．２　摩擦头，质量为５００ｇ±１０ｇ，可拆换，能牢固固定，底座尺寸为（１５ｍｍ±０．５ｍｍ）×（１５ｍｍ±

０．５ｍｍ）。有能将毛毡垫（４．４）固定到底座的设备，此设备质量为５００ｇ±１０ｇ。有达到满负荷（总质量

为１ｋｇ±０．１ｋｇ）时能够将摩擦头平放在试样上的设备。

４．３　驱动试样装载器往复运动的设备，运动位移为３５ｍｍ±１ｍｍ，频率为４０ｒ／ｍｉｎ±２ｒ／ｍｉｎ。

　　注：以下条件可供选择，但不是设备的主要部分：

———使摩擦头与摩擦方向保持垂直角度运动的设备，一个试样上可以摩擦两个或三个轨道；

———预先设定摩擦次数。

４．４　毛毡垫，由毛毡片制成，尺寸为１５ｍｍ×１５ｍｍ，从符合以下规定的纯白色毛毡垫中取样：

ａ）　单位面积质量为１７５０ｇ／ｍ
２±１００ｇ／ｍ

２；

ｂ）　平均吸水量为１．０ｍＬ±０．１ｍＬ；

ｃ）　将５ｇ研磨碎的毛毡制品放在１００ｍＬ蒸馏水的聚乙烯瓶中振荡２ｈ，萃取物的ｐＨ值为５．５～

７．０。

４．５　纱布，纱布尺寸足够大，能覆盖毛毡垫，将纱布固定到摩擦头上，纱布要求见表１：

１
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