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前  言

  本标准是基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统系列标准之一。该系列

标准的结构及名称预计如下:
———基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统 总体技术规范;
———基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统 空中接口物理层及数据链

路层技术规范;
———基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统 空中接口呼叫控制层技术

规范;
———基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统 移动终端技术规范;
———基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统 安全技术规范;
———基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统 系统互联技术规范。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则进行起草。
本标准由全国通信标准化技术委员会(SAC/TC485)归口。
本标准起草单位:公安部科技信息化局、杭州承联通信技术有限公司、海能达通信股份有限公司、优

能通信科技(杭州)有限公司、公安部第一研究所、北京市万格数码科技有限公司、四川维德通信技术有

限公司。
本标准主要起草人:宓磊、宋飞浩、孙鹏飞、宋振苏、李江、王序、戎骏、刘庆江、蒋庆生、王为民、

朱振荣、梁燕生、刘君。
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引  言

  本文件的发布机构提请注意,声明符合本文件时,可能涉及6.3.4.8与越区切换、5.3.2与会议呼叫

和动态分组相关的专利的使用。
本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。
这些专利持有人已向本文件的发布机构保证,他们愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条

件下,就专利授权许可进行谈判。这些专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以

通过以下联系方式获得:
专利持有人姓名:哈尔滨海能达科技有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市开发区南岗集中区18栋510房间

专利持有人姓名:海能达通信股份有限公司

地址:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

请注意除上述专利外,本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专

利的责任。
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基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)
专用数字集群通信系统 空中接

口呼叫控制层技术规范

1 范围

本标准规定了基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统空中接口呼叫控制

层的地址码、协议数据单元格式、消息顺序和参数定义等内容。
本标准适用于频率范围为30MHz~1GHz的基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字

集群通信系统(以下简称“集群系统”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T34991—2017 基于12.5kHz信道的时分多址(TDMA)专用数字集群通信系统 空中接口

物理层及数据链路层技术规范

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1 

省电帧 power-save-frame
包含16个时隙(480ms),用于唤醒休眠移动台的基本计时单位。

3.1.2 
专用控制信道 dedicatedcontrolchannel
不能转换成业务信道或其他类型信道的控制信道。

3.1.3 
复合控制信道 compositecontrolchannel
可以临时转换成业务信道使用的控制信道。

3.1.4 
接收信号场强 receivedsignalstrengthindication;RSSI
接收机在天线处接收到的信号功率均方根值(rms)。

3.1.5 
别名 alias
为便于用户记忆,对号码、信道等定义的助记名。

3.1.6 
分区 partition
PAR
在具有双控制信道(TSCC)的集群基站上,用于划分移动台的信息单元。
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