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复合材料纤维增强体取向编码方法

1 范围

本标准规定了复合材料纤维增强体取向编码方法的参考坐标系、层合板增强体取向编码、编织物增

强体取向编码和用于计算机系统的简化取向编码方法。
本标准适用于层合板和二维编织物增强体的取向编码,也适用于连续纤维缠绕材料的取向编码。

2 参考坐标系

2.1 层合板增强体取向编码应先选择参考面。对于层合板增强体取向编码,参考面一般选择层合板的

底层或顶层。呈中面对称的层合板采用底层或顶层作为参考面时取向编码相同。参考面的选择决定层

合板参考坐标系的Z 轴或第三轴方向。

2.2 参考面内坐标系主轴方向(0°方向)可根据需要确定,一般将主纤维方向定为参考坐标系主轴

方向。

3 层合板纤维增强体取向编码

3.1 层合板纤维增强体方向和层数的取向编码形式为:[θ1m1b1/θ2m2b2…]nsb。θ1,θ2 分别为层合板中

各单层的纤维铺设方向的角度(°);m1,m2 分别为θ1,θ2 方向上单层的层数(不适用于一个单层);b1,b2
分别为θ1,θ2 铺设方向上层合板的材料种类和形式;n 为括号中纤维铺设层组的重复数;s表示几何对

称性;b表示材料种类和形式。

3.2 所有的层从层合板的参考面依次排列,方括号表示取向编码的开始和结束。

3.3 每层相对参考坐标轴方向的取向用该层主纤维方向与参考坐标系主轴方向的夹角表示,对机织物

为经纱方向与参考方向的夹角。正对铺层面,在参考方向逆时针方向的角为正角(右手法则)。夹角的

取值区间为(-90,90],具有不同值的相邻层的取向用短斜线(/)分开。角度值相等而符号相反的相邻

两层,可用“±”或“∓”表示。

3.4 若两个或两个以上相邻层具有相同的取向和材料体系,则用取向角度和表示重复数的下标来表

示,必要时应标明材料形式。

3.5 层合板中包含重复纤维铺设层组时,取向编码可通过圆括号将层组括起并在括号外标n、s、b下标

来简化。可以把所有需要的层组放在方括号中来描述层合板,方括号外下标表示方括号内纤维铺设层

组的重复方式。

3.6 用下标b表示材料体系时,对单向带层可省略下标,对织物层用下标f表示。若层合板包含的单

层类型相同,则可在方括号外标注适当下标(如f);由不同材料组成的层内混杂层合板的编码应在不同

单层上单独标注下标。下标和材料的对应关系应在层合板编码后注释。

3.7 当各层呈对称关系,层合板取向编码可用一半铺设方式和下标s表示。奇数层的对称层合板,其
取向编码在中面层取向角度上用上划线来标示。若不采用下标s,可以用下标T(表示总数)来表示所

有层。

3.8 除用T 表示全部外,所有下标均用小写字母。

3.9 层合板各层取向编码的计算机表示方法进行以下修改:
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