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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ５０００９．４—１９９８《三维卷曲涤纶短纤维膨松性、压缩弹性试验方法》。

本标准与ＦＺ／Ｔ５０００９．４—１９９８相比主要技术内容差异如下：

———规范性引用文件增加了ＧＢ／Ｔ３２９１．１《纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线》，删

除了ＧＢ／Ｔ１４４６４《涤纶短纤维》；

———增加了散件实验室样品的抽取和试验数量的确定；

———增加了实验室样品的调湿时间和快速调湿方法；

———修改了调湿和试验用标准大气的相对湿度；

———修改了测量装置；

———修改了试验步骤。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准起草单位：中国石化仪征化纤股份有限公司、纺织工业化纤产品质量检测中心。

本标准主要起草人：赵付平、陆秀琴、陈敏、陆军、许晔峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ５０００９．４—１９９８。
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中空涤纶短纤维膨松性和纤维弹性试验方法

１　范围

本标准规定了中空涤纶短纤维膨松性和纤维弹性的试验方法。

本标准适用于中空涤纶短纤维膨松性和纤维弹性的试验，其他用途的合成纤维可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织　材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ６５２９　纺织品的调湿和试验用标准大气

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３３４　化学纤维　短纤维取样方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　膨松性　犫狌犾犽犻狀犲狊狊

一定量纤维在一定负荷下的体积和去除规定负荷作用下所具有的体积的比值。

３．２

　　纤维弹性　犲犾犪狊狋犻犮犻狋狔

一定量纤维在去除规定负荷后体积的恢复能力。

４　原理

一定量纤维在规定条件下，测定其在规定负荷作用下和去除负荷后的体积，由此计算纤维的膨松性

和纤维弹性。

５　设备

测量装置（２０００ｍＬ的量筒）：内壁光滑、带刻度的圆柱体容器，最小分度值２０ｍＬ，直径８８ｍｍ，高

度５００ｍｍ。

压片：圆形片状，直径约８４ｍｍ，厚度约１ｍｍ，质量（３５±２）ｇ。

负荷：３ｋｇ标准砝码（直径小于８４ｍｍ）。

天平：最小分度值０．１ｇ。

秒表等。

６　实验室样品和试样

６．１　取样

散件的实验室样品按需取出。

批量样品中的实验室样品抽取按ＧＢ／Ｔ１４３３４规定。
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