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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４４５５《香料通用试验方法》由下列部分组成：

———第１部分：精油　命名原则；

———第３部分：香料　乙醇中溶解（混）度的评估；

———第５部分：香料　酸值或含酸量的测定；

———第６部分：香料　酯值或含酯量的测定；

———第７部分：香料　乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估。

本部分为ＧＢ／Ｔ１４４５５的第６部分。

本部分修改采用ＩＳＯ７０９：２００１《精油　酯值的测定》。本部分与ＩＳＯ７０９：２００１相比，主要技术差

异如下：

———增加了单离及合成香料含酯量的测定方法及计算公式；

———删除了ＩＳＯ７０９：２００１的取样方法及附录Ａ。

本部分是对ＧＢ／Ｔ１４４５５．６—１９９３《精油　酯值的测定》、ＧＢ／Ｔ１４４５７．５—１９９３《单离及合成香

料　含酯量的测定》的合并与修订。本部分与ＧＢ／Ｔ１４４５５．６—１９９３、ＧＢ／Ｔ１４４５７．５—１９９３相比，主要

变化如下：

———增加了用电位计来判断终点；

———增加了试样制备；

———增加了试验报告的相关内容。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国香料香精化妆品标准化技术委员会归口。

本部分由上海香料研究所负责起草。

本部分主要起草人：曹怡、徐易、杜世祥、金其璋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４４５５．６—１９９３；

———ＧＢ／Ｔ１４４５７．５—１９９３。
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香料　酯值或含酯量的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４４５５的本部分规定了测定香料酯值或含酯量的方法。

本部分适用于单离及合成香料中单一酯类含酯量、精油酯值的测定。

本部分不适用于混合酯类及难以皂化的酯类的含酯量、含有内酯或较多醛类的精油酯值的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４４５５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４４５４．１　香料　试样制备（ＧＢ／Ｔ１４４５４．１—２００８，ＩＳＯ３５６：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４４５４．１４　香料　标准溶液、试液和指示液的制备

ＧＢ／Ｔ１４４５５．５　香料　酸值或含酸量的测定（ＧＢ／Ｔ１４４５５．５—２００８，ＩＳＯ１２４２：１９９９，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１４４５５的本部分。

３．１

　　酯值　犲狊狋犲狉狏犪犾狌犲

中和１ｇ香料中所含的酯在水解后释放出的酸所需氢氧化钾的毫克数。

４　原理

在规定的条件下，用氢氧化钾乙醇标准溶液加热水解香料中存在的酯。过量的碱用盐酸标准溶液

回滴。

５　试剂

所用试剂均为分析纯试剂，水为蒸馏水或纯度相当的水。制备方法除特别规定外，应按ＧＢ／Ｔ１４４５４．１４

执行。

５．１　中性分析纯乙醇。

５．２　氢氧化钾乙醇溶液，犮（ＫＯＨ）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ。

５．３　盐酸标准溶液，犮（ＨＣｌ）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ。

５．４　指示剂：酚酞指示液，或当香料中含有带酚基团的组分时，用酚红指示液。

注：特殊情况将在有关香料产品标准中规定。

６　仪器

实验室常用仪器，特别是下列仪器：

６．１　皂化瓶，耐碱玻璃制成，有磨砂瓶口，容量为１００ｍＬ～２５０ｍＬ，装上一根长至少为１ｍ，内径为

１ｃｍ～１．５ｃｍ的带磨砂口的玻璃空气冷凝器。

如有必要，特别是对于那些含有多量轻馏分以及与放置于沸水浴中时间有关的香料，可用冷水回流
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