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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６２２７１１０１：２００６《高压开关设备和控制设备　第１０１部分：合成试验》。

本标准与ＩＥＣ６２２７１１０１：２００６的主要差异：

———增加了“重燃试验”等术语；

———电压等级按ＧＢ１９８４—２００３的规定进行了修改，如２４５ｋＶ改为２５２ｋＶ；

———增加了用于接地系统断路器的三相合成试验方法。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６。

本标准与ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６的主要差异：

———增加了如“初始瞬态关合电流”、“最短开断时间”、“重燃试验”等术语；

———增加了三相合成试验方法；

———增加了试验回路的直流分量的时间常数大于或小于规定值时Ｔ１００ｓ的试验程序；

———增加了频率为５０Ｈｚ和６０Ｈｚ时试验回路直流分量的时间常数分别为４５ｍｓ、６０ｍｓ、７５ｍｓ和

１２０ｍｓ试验方式Ｔ１００ａ最后电流半波参数、ｄ犻／ｄ狋的降低及ＴＲＶ的修正值；

———增加了“单相和异相接地故障合成试验程序”的内容；

———将ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６正文第五章和附录Ａ的内容编辑性调整为正文第四章；

———将ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６附录Ｂ作为附录Ａ，并增加了确定电流畸变的例子的内容；

———将ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６附录Ｃ作为附录Ｂ，并增加了“串联电流引入回路”的内容；

———将ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６正文第六章和附录Ｆ调整为正文第五章，并增加了三相回路及特殊

要求；

———将ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６附录Ｉ编辑性调整为附录Ｅ；

———增加了“容性电流开合试验的合成试验方法”的内容；

———增加了“延弧方法”的内容；

———删除了“考虑到每一开断极相关的ＴＲＶ，试验系列中试验方法的分解”的内容；

———增加了“型式试验中试验参量的公差”的内容：

本标准应与ＧＢ１９８４—２００３一起使用，除非本标准中另有规定，本标准参照ＧＢ１９８４—２００３。

本标准的附录Ｅ、附录Ｉ、附录Ｋ是规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｆ、附录Ｇ、

附录Ｈ、附录Ｊ是资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６５）归口。

本标准负责起草单位：西安高压电器研究所。

本标准参加起草单位：机械工业高压电器产品质量检测中心（沈阳）、中国电力科学研究院高压开关

研究所、西安西开高压电气股份有限公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司、河南平高电气股份有

限公司、上海西门子高压开关有限公司、上海华通开关厂有限公司、天水长城开关厂、上海电气输配电

试验中心有限公司、山东泰开高压开关有限公司、宁波天安（集团）股份有限公司高压公司。

本标准主要起草人：洪深、田恩文、杜炜、严玉林、姚斯立。

本标准参加起草人：刘扑、刘伯涛、吴盛刚、赵端庆、孙永恒、邓蒙、王建西、闫关星、张姝、杨大锟、

沈威、袁清、屈天玉、王传川、冯四喜、李炜、范、刘剑、李德军、汪建成、龚晨。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４４７３—１９８４、ＧＢ／Ｔ４４７３—１９９６。
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高压交流断路器的合成试验

１　范围

本标准适用于ＧＢ１９８４—２００３范围内的高压交流断路器。在ＧＢ１９８４—２００３的６．１０２～６．１１１规

定的试验方式范围内，它给出了用合成方法试验高压交流断路器关合和开断能力的一般规则。

注：ＧＢ１９８４—２００３中６．１１１规定的试验方式的试验回路目前尚未标准化。但是，附录Ｇ中给出了现有的方法。

本标准中描述的方法和技术是通用的。本标准的目的是确定合成试验的判据以及对试验结果作出

适当的评估，该判据确定试验方法的有效性不会因试验回路的变更而改变。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９８４—２００３　高压交流断路器（ＩＥＣ６２２７１１００：２００１，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６１６３３：１９９５　高压交流断路器　金属封闭和落地罐式断路器短路和开合试验程序的导则

ＩＥＣ６２２７１３０８：２００２　高压开关设备和控制设备　第３０８部分：非对称短路试验方式Ｔ１００ａ的导

则

３　术语和定义

ＧＢ１９８４—２００３中的术语和定义适用于本标准，并作如下补充：

３．１

直接试验　犱犻狉犲犮狋狋犲狊狋

外施电压、电流以及瞬态和工频恢复电压均由一个单电源回路获得的试验，该电源可以是电力系统

或者是用在短路试验站的专用发电机，或者是两者的组合。

［ＧＢ２９００．２０的７．１，修改过］

３．２

合成试验　狊狔狀狋犺犲狋犻犮狋犲狊狋

全部电流或者大部分电流从一个电源（电流回路）获得，而外施电压和／或恢复电压（瞬态的和工频

的）全部或部分从另一个或多个独立的电源（电压回路）获得的试验。

［ＧＢ２９００．２０的７．５，修改过］

３．３

被试断路器　狋犲狊狋犮犻狉犮狌犻狋犫狉犲犪犽犲狉

接受试验的断路器（见ＧＢ１９８４—２００３的６．１０２．２）。

３．４

辅助断路器　犪狌狓犻犾犻犪狉狔犮犻狉犮狌犻狋犫狉犲犪犽犲狉（狊）

用来使被试断路器按需要与各种回路发生关系并成为合成试验回路一部分的断路器。

３．５

电流回路　犮狌狉狉犲狀狋犮犻狉犮狌犻狋

合成试验回路的组成部分，工频电流的大部分或全部由它提供。
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