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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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技大学、中兴长天信息技术(南昌)有限公司、中国科学院计算技术研究所、中国科学院自动化研究所、西
安优势物联网科技公司、北京烽火联拓科技有限公司、苏州工业园区优频科技有限公司、移动通信国家

工程研究中心、深圳市阿艾夫通讯有限公司。
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信息技术 自动识别和数据采集技术
实时定位系统性能测试方法

1 范围

本标准规定了实时定位系统性能的测试要求和测试方法。
本标准适用于实时定位系统的设计、测试和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29261.3—2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分:射频识别

(ISO/IEC19762-3:2008,NEQ)

GB/T29261.4—2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第4部分:无线电通信

(ISO/IEC19762-4:2008,NEQ)

GB/T29261.5—2014 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第5部分:定位系统

(ISO/IEC19762-5:2008,IDT)

3 术语和定义

GB/T29261.5—2014、GB/T29261.3—2012和GB/T29261.4—2012中界定的以及下列术语和定

义适用于本文件。

3.1
定位误差指标 locatingerrorindex
系统期望的定位系统标准差的阈值。

4 符号

下列符号适用于本文件。

xi :标签第i次定位横坐标;

yi :标签第i次定位纵坐标;

x:标签多次定位横坐标均值;

y:标签多次定位纵坐标均值;

σx :标签定位横坐标标准差;

σy :标签定位纵坐标标准差;

σr :标签定位精确度;

σr,max:σr 的最大值;
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