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前  言
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院林业新技术研究所,河北农业大学,上海黎众木业有限公司,浙江省木业产品质量检测中心南浔检测

所,廊坊民丰木业有限公司,廊坊奥松木业有限公司,安平县森和板业有限公司,唐山福春林木业有限

公司。
本标准主要起草人有:虞华强、罗朝晖、孙照斌、张训亚、吉发、向萧、杨旭、沈斌华、徐贵学、杨忠、

陈会海、李讯、国和平、王喜民。
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人造板生产用回收木材质量要求

1 范围

本标准规定了人造板生产用回收木材的术语和定义、分类、要求、检验及合格判定、运输及贮存等。
本标准适用于用作人造板生产原料的回收木材质量评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22529—2008 废弃木质材料回收利用管理规范

GB/T23229—2009 水载型木材防腐剂分析方法

LY/T1822—2009 废弃木材循环利用规范

LY/T2558—2015 人造板生产用回收木材检验方法

3 术语和定义

GB/T22529—2008、LY/T1822—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
废弃木材 wastewood
在林业采伐和修剪、木材和木制品生产的全过程中产生的被废弃的剩余物,以及人们生产和生活过

程中使用过后被作为废旧物品或垃圾而抛弃的木材及木材制品。

3.2
回收木材 recycledwood
将废弃木材回收、分拣、去除混杂物等处理后得到的能够再加工生产新产品,或可以燃烧以获取热

能的木材。

3.3
混杂物 physicalcontaminant
回收木材中夹带或附加的金属材料、无机非金属材料、有机材料等固体物质。

3.4
化学污染物 chemicalcontaminant
回收木材中含有的防虫剂、防腐剂等化学物质。

4 分类

按原料来源分为:

a) 采伐剩余物,如枝桠、原木截头等;

b) 生产加工过程产生的木材剩余物,如木纤维、刨花、碎单板、板皮等;

c) 消费后回收木材,如旧门窗、旧家具等。
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