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前　　言

　　本标准参考采用了ＧＢ／Ｔ９６５１—２００８《单相异步电动机试验方法》、ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５《三相异步电

动机试验方法》、ＧＢ／Ｔ１３１１—２００８《直流电机试验方法》等标准的有关条款。

本标准编写格式遵照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准主要起草单位：广州电器科学研究院、卧龙电气集团股份有限公司、横店集团联宜电机有限

公司、河北五洲集团有限公司、佛山市南海区九洲普惠风机有限公司、江门金羚风扇制造有限公司。

本标准主要起草人：张传甲、孟凡民、马世忠、李明栋、陈斌、张仕平、赵建江。

本标准为首次发布。
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外转子电动机试验方法

１　范围

本标准规定了一种特殊的电动机，即外转子电动机（以下简称电动机）的试验方法。它的引出线一

般从固定的轴中引出。电动机可以是单相交流、三相交流、直流等形式。

本标准适用于外转子电动机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５　三相异步电动机试验方法

ＧＢ／Ｔ１３１１—２００８　直流电机试验方法

ＧＢ／Ｔ５１７１—２００２　小功率电动机通用技术条件

ＧＢ／Ｔ９６５１—２００８　单相异步电动机试验方法

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０：１９９９，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ１２１１３—２００３　接触电流和保护导体电流的测量方法（ＩＥＣ６０９９０：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ１２３５０—２０００　小功率电动机的安全要求

ＧＢ／Ｔ１２６６５—２００８　电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

ＪＢ／Ｔ９６１５．１—２０００　交流低压电机散嵌绕线匝间绝缘试验方法

ＪＢ／Ｔ９６１５．２—２０００　交流低压电机散嵌绕线匝间绝缘试验限值

ＪＢ／Ｔ１０４９０—２００４　小功率电动机机械振动　振动测量方法、评定和限值

３　安装方法与要求

使用专用夹具将电动机的外壳与测功机的轴相连，其安装型式分卧式安装与立式安装，分别如图１

和图２所示。

图１　卧式安装示意图
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