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含钴废料处理处置技术规范

1 范围

本标准规定了含钴废料的分类、处理处置方法及环境保护与安全要求。
本标准适用于含钴废料的处理处置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5085.7 危险废物鉴别标准 通则

GB8978 污水综合排放标准

GB9078 工业炉窑大气污染物排放标准

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB25467 铜、镍、钴工业污染物排放标准

GB/T25954—2010 钴及钴合金废料

HJ2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范

3 含钴废料的分类

按照GB/T25954—2010的规定进行分类。

4 处理处置方法

4.1 预处理

4.1.1 焙烧

4.1.1.1 目的

利用高温将含钴废料中的有机物热解脱除和金属氧化。

4.1.1.2 主要设备

包括焙烧炉、回转窑等。

4.1.1.3 工艺过程简述

将含钴废料投入焙烧设备,废料经升温、恒温、降温等阶段焙烧,废料经冷却后收集待用。
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