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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６１６６—１９８５《高效滤料性能试验方法　透过率和阻力》与ＧＢ／Ｔ６１６５—１９８５《高

效空气过滤器性能试验方法　透过率和阻力》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６１６５—１９８５及ＧＢ／Ｔ６１６６—１９８５相比，本标准主要变化如下：

———合并后的标准名称为《高效空气过滤器性能试验方法　效率和阻力》。

———将ＧＢ／Ｔ６１６５—１９８５及ＧＢ／Ｔ６１６６—１９８５中对高效过滤器及滤料的检测方法由两种增加为

三种，计数法为新增方法。

———对钠焰法的修改主要如下：

ａ）　过滤器部分主要修改内容为：

对高效空气过滤器钠焰法试验装置做了两处修改：在系统中标准孔板前增加测量绝对压

力的微压计；将系统中的指针式光电测量仪改为数字式光电测量仪，“检测步骤”一节中的

相关内容也均做相应修改。

将过滤器透过率的计算改为效率计算，修改了计算公式。

ｂ）　滤料部分的主要修改内容为：

将钠焰法试验气溶胶的粒径分布的描述修订为计数中值直径（０．０９±０．０２）μｍ，同时淡化

气溶胶发生装置的设计尺寸，而强调其所发生试验气溶胶的粒径分布；

对滤料钠焰法试验台流程图进行了修改；把喷雾压缩空气源与干燥空气源分开，这样更

合理，运行更稳定、方便；在缓冲箱中增加了测量系统相对湿度的湿度计；

将透过率的计算改为效率计算，修改了计算公式。

———油雾法的修改主要如下：

ａ）　过滤器部分主要修改内容为：

将喷雾型油雾发生器试验装置流程示意图进行了如下修改：在系统中标准孔板前增加测

量绝对压力的微压计；将１９０型浊度计修改为光电雾室；将２４５型浊度计改为透过率测

定仪；删除了用于水冷却的水管。

将试验装置可测范围进行了修改；

在发雾参数一条中加入油雾浓度基本不变的规定；

将取样管构造和取样系统构造合并为一条，并将流动时间不超过３ｓ改为油雾气溶胶在

管内的流速应与试验风道内等流速；

增加了从光电雾室观察窗观察烟柱状态的方法调整控制流量；

将透过率检测改为效率检测，修改了计算公式；

重新编写检测操作步骤；

对采用新光源的光电测油雾仪，给出了新的Δ值控制范围。

ｂ）　滤料部分主要修改内容为：

将喷雾型油雾发生器试验装置流程示意图进行了如下修改：将１９０型浊度计修改为光电

雾室；将２４５型浊度计改为透过率测定仪；删除了用于水冷却的水管。

修改了取样流量和清洁空气流量，增加了从光电雾室观察窗观察烟尘状态的方法调整控

制流量；

重新编写检测操作步骤；

对采用新光源的光电测油雾仪，给出了新的Δ值控制范围；

将过滤器透过率的计算改为效率计算，修改了计算公式。
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本部分附录中附录Ａ、附录Ｃ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录Ｈ、附录Ｉ为规范性附录，其余附录为资

料性附录。

本标准由中华人民共和国住宅和城乡建设部提出。

本标准由全国暖通空调与净化设备标准化技术委员会归口。

本标准的负责起草单位：中国建筑科学研究院；清华大学核能与新能源技术研究院。

本标准的参加起草单位：中国人民解放军防化研究院、北京核工程研究设计院、苏州华泰空气过滤

器有限公司、河南核净洁净技术有限责任公司、美国ＴＳＩ公司北京代表处、重庆长江特种造纸厂、上海

松华空调净化设备有限公司。

本标准的主要起草人：张益昭、江锋、朱玲英、王智超、冯昕、张振中、温庚寅、刘卫洪、冯朝阳、周楠 、

郭茂、汪世云。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６１６５—１９８５；

———ＧＢ／Ｔ６１６６—１９８５。
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高效空气过滤器性能试验方法

效率和阻力

１　范围

本标准规定了高效、超高效滤料及过滤器的效率和阻力检测的试验方法及其试验装置。

本标准所述试验方法适用于检测过滤空气中粒子所使用的高效、超高效滤料及过滤器。亚高效滤

料及过滤器的效率和阻力检测，可参考本方法进行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２３６　工业通风机　用标准化风道进行性能试验

ＧＢ／Ｔ２６２４．２—２００６　用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量　第２部分：孔板

ＧＢ／Ｔ２６２４．３—２００６　用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量　第３部分：喷嘴

和文丘里喷嘴

ＧＢ／Ｔ６１６７　尘埃粒子计数器性能试验方法

ＧＢ１１１２０　ＬＴＳＡ汽轮机油

ＧＢ５０２４３　通风与空调工程施工质量验收规范

３　术语、定义、符号与缩略语

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１．１　

透过率　狆犲狀犲狋狉犪狋犻狅狀

指对过滤元件进行试验时，过滤元件过滤后的气溶胶浓度与过滤前的气溶胶浓度之比，单位以百分

数％表示。

３．１．２　

效率　犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

指对过滤元件进行试验时，过滤元件过滤掉的气溶胶浓度与过滤前的气溶胶浓度之比，单位以百分

数％表示。

３．１．３　

额定风量　狉犪狋犲犱犪犻狉犳犾狅狑狉犪狋犲

由过滤器生产厂家所提供，标识过滤器工作能力的技术参数，表示过滤器在单位时间内所处理的空

气最大体积流量，单位为ｍ３／ｈ。

３．１．４　

阻力　狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

一定试验风速或风量条件下，过滤元件前、后的静压差，单位以Ｐａ表示。对于过滤器而言，是指额

定风量下过滤器前、后的静压差。
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