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前　　言

　　本标准的电机效率指标参照ＧＢ１８６１３—２００６《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中

２级能效等级（高效）的规定。机座号范围１３２～２８０，功率范围２．２ｋＷ～５５ｋＷ。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电科电机科技有限公司。

本标准参加起草单位：浙江中龙电机有限公司、河南特高特电机科技发展有限公司、江门江晟电机

厂有限公司。

本标准主要起草人：陈伟华、姚丙雷、鲍周清、张宝强、朱兴恒、刘权。

本标准为首次发布。
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高效三相永磁同步电动机技术条件

（机座号１３２～２８０）

１　范围

本标准规定了自起动高效三相永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则以及

包装、标志与保用期的要求。

本标准适用于自起动高效三相永磁同步电动机（机座号１３２～２８０）（以下简称电动机）。本标准规

定的高效三相永磁同步电动机适用于油田游梁式抽油机及类似高起动转矩负载，极数为６极、８极，转

子带笼形起动绕组。本标准不包含交流伺服永磁同步电动机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志 （ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能 （ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９９７—２００８　旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（ＩＭ 代号）（ＩＥＣ６００３４７：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５　三相异步电动机试验方法

ＧＢ１９７１—２００６　旋转电机　线端标志与旋转方向（ＩＥＣ６００３４８：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９３—１９９３　旋转电机　冷却方法 （ｅｑｖＩＥＣ６００３４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４７７２．１—１９９９　旋转电机尺寸和输出功率等级　第１部分：机座号５６～４００和凸缘号５５～

１０８０（ｉｄｔＩＥＣ６００７２１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级 （ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１００６８—２０００　轴中心高为５６ｍｍ 及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值

（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１４：１９９６）　

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０：１９９０ＭＯＤ）　

ＧＢ／Ｔ１２６６５—２００８　电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

ＧＢ１４７１１—２００６　中小型旋转电机安全要求

ＪＢ／Ｔ９６１５．１—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法

ＪＢ／Ｔ９６１５．２—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值
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