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前  言

  本标准的全部内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB23255—2009《汽车昼间行驶灯配光性能》,与GB23255—2009相比,除编辑性修改

外主要技术变化如下:
———标准名称由前版《汽车昼间行驶灯配光性能》改为本版《机动车昼间行驶灯配光性能》;
———标准适用范围增加了L类;
———增加了光源模块的要求;
———增加了互存灯的要求;
———改变了视表面面积要求;
———修改了最大发光强度要求;
———修改了 H-H 线下配光要求;
———增加了配光的角度范围。
本标准参照联合国欧洲经济委员会ECER87Rev3《关于机动车昼间行驶灯认证的统一规定》包括

其相应的修订(ECER87Rev3Amend1)修订。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
本标准起草单位:上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、长春海拉车灯有限公司、上海汽车

集团股份有限公司技术中心。
本标准主要起草人:王华、叶林、刘倩。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB23255—2009。
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机动车昼间行驶灯配光性能

1 范围

本标准规定了机动车昼间行驶灯的配光性能、试验方法和检验规则等。
本标准适用于L、M 、N类机动车使用的各种类型昼间行驶灯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4599 汽车用灯丝灯泡前照灯

GB4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB/T15766.1 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求

ECER37 关于批准用于已获批准的机动车及其挂车灯具的灯丝灯泡的统一规定(Uniformprovi-
sionsconcerningtheapprovaloffilamentlampsforuseinapprovedlampunitsonpower-drivenvehi-
clesandoftheirtrailers)

ECER128 关于批准用于机动车及其挂车的已获批准灯具的LED光源的统一规定[Uniform
provisionsconcerningtheapprovaloflightemittingdiode(LED)lightsourcesforuseinapproved
lampunitsonpower-drivenvehiclesandtheirtrailers]

3 术语和定义

GB4599、GB4785和GB/T15766.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 昼间行驶灯的不同型式

在以下主要方面有差异的昼间行驶灯,包括互存灯系统:
———商标名称或商标;
———光学系统的特性(光强度等级、光分布角、光源类型、光源模块等)。
昼间行驶灯光源色度或者任何滤光片颜色的变化,不构成型式的改变。

5 要求

5.1 一般要求

5.1.1 昼间行驶灯应设计和制造成在正常使用条件下,即使受到振动,仍能保证满足使用要求和符合

本标准规定。

5.1.2 昼间行驶灯作为混合灯具时,可通过电光源控制器调节发光强度来实现。

5.2 光源模块

5.2.1 光源模块应设计为只能装在正确的位置上,除5.3.1以外的光源模块,应只能使用工具才可以
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