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前  言

  本部分的第1章、第2章、第3章和第11章为推荐性的,其余为强制性的。

GB10230在总标题《分接开关》下,目前分为下列两部分:
———第1部分:性能要求和试验方法;
———第2部分:应用导则。
本部分为GB10230的第1部分。本部分的前版标准编号为GB10230,对应的IEC标准编号为

IEC60214。由于IEC有关分接开关的标准编号现已调整为IEC60214系列,共分为1、2两部分,为了

与IEC的标准编号相协调且使用方便,本次修订也将标准编号按新的IEC标准系列进行了调整。
本部分修改采用IEC60214-1:2003(第1版)《分接开关 第1部分:性能要求和试验方法》(英

文版)。
本部分根据IEC60214-1:2003按修改采用的原则重新起草。在附录A中列出了本部分章条编号

与IEC60214-1:2003章条编号的对照一览表。
考虑到我国国情,在采用IEC60214-1:2003时,本部分做了一些修改。有关技术性差异已编入正

文中,并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录B中给出了这些技术性差异及其

原因的一览表,以供参考。
为便于使用,本部分对IEC60214-1:2003还做了下列编辑性修改:
———删除IEC60214-1:2003的前言;
———按照GB/T1.1—2000的要求,将IEC60214-1:2003中的附录C和附录 D的顺序进行了

调整;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
———电源符号按GB/T4728.2—1998进行了调整;
———将IEC标准中的表4和表5用本部分的表4来代替,IEC标准中的表4~表7相应地被调整为

本部分的表4~表6。
本部分代替GB10230—1988《有载分接开关》。
本部分与GB10230—1988相比主要变化如下:

a) 编写格式按 GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》和

GB/T20000.2—2001《标准化工作指南 第2部分:采用国际标准的规则》的规定进行了

修改;

b) 标准名称由《有载分接开关》改为《分接开关 第1部分:性能要求和试验方法》;

c) 增加了电抗式有载分接开关的内容;

d) 修改了局部放电要求和试验方法及有载分接开关的压力及真空试验;

e) 增加了有载分接开关的密封试验;

f) 将表4的绝缘耐压试验值按GB1094.3—2003《电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验

和外绝缘空气间隙》和IEC60214-1:2003进行了综合调整;

g) 增加了无励磁分接开关的内容。
本部分的附录C、附录D、附录F为规范性附录,附录A、附录B、附录E、附录G、附录 H、附录I为

资料性附录。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。
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分接开关
第1部分:性能要求和试验方法

1 范围

GB10230的本部分适用于电阻式和电抗式有载分接开关、无励磁分接开关及它们的电动机构。它

主要适用于浸在符合IEC60296的变压器油1)中的分接开关。若条件合适,也可以适用于气体绝缘或

浸在其他绝缘油中的分接开关。

1)本文中所指的油,如未特殊指明,在适用的情况下,也包含其他液体介质。

本部分适用于所有类型的电力变压器和配电变压器及电抗器用分接开关。
本部分不适用牵引变压器和牵引电抗器用分接开关。
注:牵引变压器和牵引电抗器用的分接开关可参照本部分,有关性能指标由制造单位与用户协商。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB10230的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB1094.1—1996 电力变压器 第1部分:总则(eqvIEC60076-1:1993)

GB1094.3—2003 电 力 变 压 器  第 3 部 分:绝 缘 水 平、绝 缘 试 验 和 外 绝 缘 空 间 间 隙

(eqvIEC60076-3:2000)

GB/T4109 高压套管技术条件(GB/T4109—1999,eqvIEC60137:1995)

GB4208 外壳防护等级(IP代码)(GB4208—1993,eqvIEC60529:1989)

GB/T7354 局部放电测量(GB/T7354—2003,IEC60270:2000,IDT)

GB/T10230.2—2007 分接开关 第2部分:应用导则(IEC60214-2:2004,MOD)

GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则(GB/T15164—1994,eqvIEC60354:1991)

GB/T16927.1 高 电 压 试 验 技 术  第 一 部 分:一 般 试 验 要 求 (GB/T 16927.1—1997,

eqvIEC60060-1:1989)

GB/T16927.2 高 电 压 试 验 技 术  第 二 部 分:测 量 系 统 (GB/T 16927.2—1997,

eqvIEC60060-2:1994)

IEC60296:2003 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1 
有载分接开关 on-loadtap-changer
适合在变压器励磁或负载下进行操作的用来改变绕组分接位置的一种装置。

3.2 
分接选择器 tapselector
能承载电流但不能接通或开断电流的一种装置,它与切换开关配合使用,以选择分接连接位置。
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