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华北落叶松种子园营建技术规程

1 范围

本标准规定了华北落叶松种子园营建相关术语和定义、建园基本要求、种子园分区、管理措施及营

建档案。
本标准适用于华北落叶松无性系种子园的营建与管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16619 林木采种技术

LY/T1340 主要针叶造林树种 优树子代遗传测定技术

LY/T1344 主要针叶造林树种 优树选择技术

LY/T1345 主要针叶造林树种 种子园营建技术

3 术语和定义

LY/T1345中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
无性系种子园 clonalseedorchard
用优良单株材料,无性繁殖建立的种子园。

4 建园基本要求

4.1 园址选择

在适于华北落叶松生长发育的生态条件范围内建园。园址选择在海拔1000m~1600m,地势比

较平缓,坡度不超过15°,向阳、光照充足,自然隔离条件良好,肥力中等以上、透气性和排水良好的棕壤

和淋溶褐土,并有一定灌溉条件。园址应设在病虫害、兽害不严重的地方,交通方便,还有扩建的余地。
排水不良或易发生冰雹、花期冻害等自然灾害的地段均不能选作园址。

4.2 建园面积

种子园应集中成片,面积不少于10hm2,界限分明,权属清楚。

4.3 隔离带建设

种子园花粉隔离带的距离不少于750m。

4.4 种子园总体设计方案

按照LY/T1345执行。
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