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里氏硬度计检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的金属里氏硬度计 (以下简称硬度计)的检

定。

1 概述

硬度计是根据弹性冲击原理制成的,用于测定金属材料的硬度。硬度计由冲击装置

和显示装置两部分组成。其特点是:仪器数字显示硬度值,体积小、重量轻,可以手握

冲击装置直接对被测材料和工件进行硬度检验,特别适用于不易移动的大型工件和不易

拆卸的大型部件及构件的硬度检验。
里氏硬度试验法是一种动态硬度试验法。用硬度计的冲击装置将冲击体 (碳化钨或

金刚石球头)从固定位置释放,冲击在试样表面上,测量其球头距试样表面1mm处的

冲击速度与反弹速度,其里氏硬度值以球头反弹速度与冲击速度之比来表示。计算公式

如下:

HL=1000×vR

vA
(1)

式中:HL———里氏硬度值,HL;

vA———球头的冲击速度,m/s;

vR———球头的反弹速度,m/s。
硬度计的主要型号及技术参数见表1。

表1

主要技术参数

冲击装置类型

D,DC D+15 G E C

冲击体的质量g 5.5 7.8 20.0 5.5 3.0

冲击能量N·mm 11.0 11.0 90.0 11.0 2.7

冲击体的球头直径mm 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0

冲击体的球头顶端材质种类 碳化钨球 碳化钨球 碳化钨球 金刚石球头 碳化钨球

各类冲击装置适用的硬度范围见表2。
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