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前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１０８２—１９９３《栲胶检验方法》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１０８２—１９９３相比，主要变化如下：

———标准名称改为《栲胶分析试验方法》；

———增加了第２章“规范性引用文件”和第３章“取样”；

———在第４章中，增加了“测定环境的温度应为２０℃±２℃”的要求；

———增加了第５章“分析报告”的要求；

———修改了附录Ｃ的标题和内容，为“几种栲胶测定沉淀时的温度校正系数（犓）”；

———取消原附录Ｂ的标题和内容，将原附录Ｅ调整为附录Ｂ；

———取消了原附录Ｄ的标题和内容。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所提出并归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准参加起草单位：内蒙古森工栲胶制品有限责任公司、广西武鸣栲胶厂、广西百色林化总厂。

本标准主要起草人：陈笳鸿、吴冬梅、汪咏梅、吴在嵩。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＬＹ／Ｔ２０１—１９７２；

———ＧＢ／Ｔ２６１５—１９８１；

———ＬＹ／Ｔ１０８２—１９９３。
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栲胶分析试验方法

１　范围

本标准规定了各种栲胶的成品和半成品（浸提液和浓胶）的分析试验方法。

本标准适用于各种栲胶的成品和半成品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ９７２４　化学试剂　ｐＨ值测定通则

ＬＹ／Ｔ１６３９—２００５　铬皮粉

３　取样

３．１　成品的取样

３．１．１　抽检样品时以批为单位，每批抽检袋数为３％，不得少于３袋，如一批在３袋以下应全部抽检。

３．１．２　取样时应采用不锈钢或硬质塑料制成的取样器（见图１），在袋内从上至下插入采取试样。将采

取的试样混合均匀。以四分法缩分至约０．５ｋｇ。

单位为毫米

图１　取样器

３．１．３　把样品等量分成两份，分别装入清洁、干燥、带磨口塞的广口瓶中，瓶签上注明厂名、产品名称、

产品批号和取样日期。１瓶供检验用，１瓶作保留样。

３．１．４　样品制成后应尽快检验。保留样的保留期限为６个月。

３．２　半成品（浸提液和浓胶）的取样

３．２．１　取样前充分搅匀，用玻璃管取样，每样件取样约５００ｍＬ。

３．２．２　将各样件混匀，再取样约１０００ｍＬ，装于洁净干燥的棕色细口瓶内，紧塞密封。瓶签上注明样

品名称、批号和取样日期。

３．２．３　样品取样后应尽快检验。溶液样品贮存时间为１天。
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