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前　　言

　　本标准等同采用ＥＮ８１５８：２００３《电梯制造与安装安全规范　检查和试验　第５８部分：层门耐火

试验》（英文版）。

为了便于使用，本标准对ＥＮ８１５８：２００３做了下列编辑性修改：

———将“本欧洲标准”改为“本标准”；

———本标准删除了ＥＮ８１５８：２００３前言和引言的部分内容和附录ＺＡ，因为其不适合我国国情且

其存在与否对本标准的理解和使用没有任何影响。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为规范性附录。

本标准由全国电梯标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９６）提出并归口。

本标准负责起草单位：日立电梯（中国）有限公司。

本标准参加起草单位：国家电梯质量监督检验中心、上海三菱电梯有限公司、奥的斯电梯（中国）投

资有限公司、通力电梯有限公司、杭州西子孚信科技有限公司。

本标准主要起草人：于向前、于梅、马培忠、陆跃华、苏靖、梅明旺、吴庆丰。
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引　　言

　　本标准遵循ＥＮ１３６３１《耐火试验　第１部分：基本要求》中的基本原则，并引用了ＥＮ１６３４１《对于

门和隔板装置的耐火试验　第１部分：耐火门和耐火隔板》中的方法。另外，还采用了一种测定气体泄

漏量来确定电梯层门完整性的方法。

本标准没有规定试验之前电梯层门的机械性能，因为这些要求已包含在相关的产品标准中。

Ⅱ
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电梯层门耐火试验

泄漏量、隔热、辐射测定法

１　范围

本标准规定了电梯层门耐火性能试验的方法，用于电梯层门完整性、抗辐射性和隔热性的检测。

本标准适用于防止火焰经层门向井道蔓延的各种形式的电梯层门。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６２４．１—２００６　用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量　第１部分：一般

原理和要求（ＩＳＯ５１６７１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ７５８８—２００３　电梯制造与安装安全规范（ｅｑｖＥＮ８１１：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７　机械安全　基本概念与设计通则　第１部分：基本术语和方法（ＩＳＯ１２１００１：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ２１２４０—２００７　液压电梯制造与安装安全规范（ＥＮ８１２：１９９８，ＭＯＤ）

ＩＳＯ５２２１　空气配给和空气扩散　输气管道中气流速度测量方法的规则（Ａｉｒｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎａｎｄａｉｒ

ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ—Ｒｕｌｅｓｔｏｍｅｔｈｏｄｓｏｆｍｅａｓｕｒｉｎｇａｉｒｆｌｏｗｒａｔｅｓｉｎａｎａｉｒｈａｎｄｌｉｎｇｄｕｃｔ）

ＩＳＯ９７０５　燃烧试验　表面产品的全尺寸房间试验（Ｆｉｒｅｔｅｓｔｓ—Ｆｕｌｌｓｃａｌｅｒｏｏｍｔｅｓｔｆｏｒｓｕｒｆａｃｅ

ｐｒｏｄｕｃｔｓ）

ＥＮ１３６３１：１９９９　耐火试验　第１部分：基本要求（Ｆｉｒｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｅｓｔｓ—Ｐａｒｔ１：Ｇｅｎｅｒａｌｒｅｑｕｉｒｅ

ｍｅｎｔ）

ＥＮ１３６３２　耐火试验　第２部分：可选择和附加的方法（Ｆｉｒｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｅｓｔｓ—Ｐａｒｔ２：Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ

ａｎｄａｄｄｉｔｉｏｎａｌｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ）

ＥＮ１６３４１　对于门和隔板装置的防火试验　第１部分：耐火门和耐火隔板（Ｆｉｒｅｒｅｓｉｓｔａｎｃｅｔｅｓｔｓ

ｆｏｒｄｏｏｒａｎｄｓｈｕｔｔｅｒａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ—Ｐａｒｔ１：Ｆｉｒｅｄｏｏｒｓａｎｄｓｈｕｔｔｅｒｓ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—２００７和ＥＮ１３６３１：１９９９确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　电梯层门　犾犻犳狋犾犪狀犱犻狀犵犱狅狅狉

设置在电梯层站入口的门。

３．２

　　非隔热层门　狋犺犲狉犿犪犾犾狔狌狀犻狀狊狌犾犪狋犲犱犾犻犳狋犾犪狀犱犻狀犵犱狅狅狉

不满足ＥＮ１３６３１和１５．２所规定的隔热要求的电梯层门。

注：一般的电梯层门属于此类。

３．３

　　隔热层门　狋犺犲狉犿犪犾犾狔犻狀狊狌犾犪狋犲犱犾犻犳狋犾犪狀犱犻狀犵犱狅狅狉

满足ＥＮ１３６３１和１５．２所规定的隔热要求的电梯层门。
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