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  本规范经国家质量监督检验检疫总局于2010年6月10日批准,并自

2010年8月1日起施行。

    归 口 单 位:全国法制计量管理计量技术委员会

    主要起草单位:中国计量科学研究院

    参加起草单位:辽宁省计量科学研究院

北京市计量检测科学研究院

上海市计量测试技术研究院

TCL集团股份有限公司

海尔集团公司质量监测中心

  本规范由全国法制计量管理计量技术委员会负责解释
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用能产品能源效率标识

计量检测规则

  为了规范实行能源效率标识管理的用能产品 (以下简称 “用能产品”)的能源效率

标识计量检测工作,依据 《中华人民共和国计量法》、 《中华人民共和国节约能源法》、
《能源效率标识管理办法》等法律法规及有关用能产品国家标准的要求,制定本用能产

品能源效率标识计量检测规则 (以下简称 “规则”)。

1 范围

本规则规定了用能产品能源效率标识计量检测过程的抽样、检测和评价等活动的通

用要求和程序。
本规则适用于对用能产品能源效率标识的计量监督检测,委托检测可参考本规则进

行。生产和销售用能产品的单位亦可参照本规则进行检测。
接受检测的用能产品应是生产者自检合格的产品,或者是销售者进口、销售的

商品。

2 引用文献

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1071—2000 国家计量校准规范编写规则

使用本规则时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规则。

3.1 用能产品 energy-usingproducts
本规范所指用能产品是列入国家实行能源效率标识管理产品目录的产品。

3.2 能源消耗量 energyconsumption
用能产品在使用中消耗和/或转化的能量。

3.3 能源效率 energyefficiency
用能产品在使用中产生的所需要的能源服务与实际的能源消耗量之比。
注:能源服务是为满足人们需要提供服务的一种投入,如房间空气调节器的制冷量、计算机显

示器的屏幕亮度等。

3.4 能源效率等级 energyefficiencygrades
表示用能产品能源效率高低差别的一种分级方法,一般分为若干个等级,1级表示

能源效率最高。

3.5 能源效率标识 energyefficiencylabel
表示用能产品能源效率等级等性能指标的一种信息标识。

1

JJF1261.1—2010




