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前  言

  GB/T3667《交流电动机电容器》分为两个部分:
———第1部分:总则 性能、试验和额定值 安全要求 安装和运行导则;
———第2部分:电动机起动电容器。
本部分为GB/T3667的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替 GB/T3667.2—2008《交流电动机电容器 第2部分:电动机起动电容器》,与

GB/T3667.2—2008相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了“隔离膜电容器”的定义(见3.6);
———修改了“电容器的放电器件”的定义(见3.7,2008年版的1.3.7);
———修改了“安全防护等级”的定义(见3.29,2008年版的1.3.29);
———将“引出端子”改为“绝缘线状引出端子”;
———在“引出端子和外壳间的电压试验”中,增加了对例行试验时间可减少到2s的要求(见5.1.8

和6.1.7);
———在“耐久性试验中”中,修改了试验条件及合格判定的要求(见5.1.13.2和6.1.12.2);
———修改了“破坏试验”的要求(见5.1.16,2008版的2.1.16);
———在“标志”中主要对小体积电容器增加了一些说明(见5.4和6.4);
———将“在强迫循环空气中试验”中的试验最初时间由“24h后”改为“24h内”(见6.1.12.1.1,2008

年版的3.1.12.1.1)。
本部分使用翻译法等同采用IEC60252-2:2013《交流电动机电容器 第2部分:电动机起动电容

器》(英文版)。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2423(所有部分) 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 [IEC60068-2(所有部

分)]
———GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

(IEC60068-2-6:1995,IDT)
———GB/T2423.22—2012 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 N:温度变化

(IEC60068-2-14:2009,IDT)
———GB/T2423.28—2005 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 T:锡焊(IEC
60068-2-20:1979,IDT)

———GB/T2423.60—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 U:引出端及整

体安装件强度(IEC60068-2-21:2006,IDT)
———GB/T2691—1994 电阻器和电容器的标志代码(IEC60062:1992,IDT)
———GB/T4207—2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(IEC60112:

2009,IDT)
———GB/T11918.1—2014 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 [IEC60309-1:2012

(ed.4.2),MOD]
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———按照GB/T1.1—2009的要求,对一些编排和书写格式进行了修改;
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———用小数点“.”代替原IEC标准中作为小数点的逗号“,”;
———删除了IEC60252-2:2013的前言;
———根据国情,将IEC60252-2:2013的图5中部分图形符号进行了修改;
———删除了IEC60252-2:2013的表3和表7中“螺纹直径”的“英寸”一列;
———用“本部分”代替IEC60252-2:2013的“本标准”一词;
———将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述。
本部分同时对IEC60252-2:2013的部分编辑性错误进行了勘误:
———经核实,IEC60252-2:2013的规范性引用文件“ISO4046:2002 纸、纸板、纸浆及相关术语

(Paper,board,pulpsandrelatedterms-Vocabulary)”有误,应为“ISO4046-4:2002 纸、纸
板、纸浆及相关术语 词汇 纸和纸板的等级和加工产品 (Paper,board,pulpsandrelated
terms—Vocabulary—Paperandboardgradesandconvertedproducts);

———经核实,IEC60252-2:2013的5.1.16.5.1中引用条款“5.1.46.5.2”有误,应为“5.1.16.5.2”;
———经核实,IEC60252-2:2013的5.1.16.5.2中“ISO4046:2002中6.86”有误,应为“ISO4046-4:

2002中4.187”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电力电容器标准化技术委员会(SAC/TC45)归口。
本部分起草单位:西安高压电器研究院有限责任公司、淄博莱宝电力电容器有限公司、浙江九社电

气有限责任公司、厦门法拉电子股份有限公司、西安西电电力电容器有限责任公司、宁波新容电器科技

有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司、上海皓月电气有限公司、佛山市顺德区胜业电气有限公司、桂林

电力电容器有限责任公司、深圳市三和电力科技有限公司、广东丰明电子科技有限公司、指月集团有限

公司、莱茵技术(上海)有限公司、宁国市裕华电器有限公司、河南华中星科技电子有限公司(七九四厂)、
阜新市节可达电子有限公司。

本部分主要起草人:袁奥琪、房金兰、张爱莉、马峰、赵鑫、赵可盖、黄顺达、陈才明、刘菁、贺满潮、
鲍俊华、许峰、陈榕、余小木、吕韬、杨曙彦、张颜珠、张晋波、王瑜婧、王培波、施兵、陈忠友、刘磊、张丽萍。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB3667—1983、GB/T3667—1993、GB3667—1997、GB/T3667.2—2008。
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交流电动机电容器

第2部分:电动机起动电容器

1 范围

本部分适用于拟连接到由频率为100Hz及以下的单相系统供电的异步电动机绕组的电动机起动

电容器。
本部分适用于用纸或塑料薄膜或两者组合作介质的、浸渍或不浸渍的电动机起动金属化电容器和

具有非固体电解质的电动机起动电解电容器,其额定电压为660V及以下。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.3—2006 环境试验 第2部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验(IEC60068-2-
78:2001,IDT)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T5169.10—2006 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼

热丝装置和通用试验方法(IEC60695-2-10:2000,IDT)

GB/T5169.11—2006 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成

品的灼热丝可燃性试验方法(IEC60695-2-11:2000,IDT)

ISO4046-4:2002 纸、纸板、纸浆及其术语 词汇 纸和纸板的等级和加工产品(Paper,board,

pulpsandrelatedterms—Vocabulary—Paperandboardgradesandconvertedproducts)

IEC60062 电阻器和电容器的标志代码(Markingcodesforresistorsandcapacitors)

IEC60068-2(所有部分) 环境试验 第2部分:试验方法(Environmentaltesting—Part2:Tests)

IEC60068-2-6 环境试验 第2-6部分:试验 方 法 试 验 Fc:振 动(正 弦)[Environmental
testing—Part2-6:Tests—TestFc:Vibration(sinusoidal)]

IEC60068-2-14 环境试验 第2-14部分:试验方法 试验N:温度变化(Environmentaltesting—

Part2-14:Tests—TestN:Changeoftemperature)

IEC60068-2-20 环境试验 第2-20部分:试验方法 试验T:带导线装置的可焊接性和焊接热抵

抗性的试验方法(Environmentaltesting—Part2-20:Tests—TestT:Testmethodsforsolderability
andresistancetosolderingheatofdeviceswithleads)

IEC60068-2-21 环境试验 第2-21部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度(Environ-
mentaltesting—Part2-21:Tests—TestU:Robustnessofterminationsandintegralmountingde-
vices)

IEC60112 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(Methodforthedetermi-
nationoftheproofandthecomparativetrackingindicesofsolidinsulatingmaterials)

IEC60309-1:2012 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求(Plugs,socket-outletsand
couplersforindustrialpurposes—Part1:Generalrequirements)
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