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交直流电表校验仪校准规范

1 范围

本规范适用于直流0.01级及以下各级和交流0.05级及以下各级,具有标准电压、
标准电流、标准频率和直流电阻输出的交直流电表校验仪 (以下简称 “校验仪”)的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T13978—2008 数字多用表

GB/T15637—1995 数字多用表校准仪通用技术条件

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用

要求

GB6587.8—1986 电子测量仪器 电源频率与电压试验

使用本规范时,应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3 概述

校验仪是一种多功能标准电信号输出装置,可按规定的准确度分别输出直流电压、
交流电压、直流电流、交流电流、频率和直流电阻等信号。主要用于相关仪表的检测。

校验仪主要由信号发生单元、放大单元、电源及保护单元、量程单元、AC/DC单

元、A/D单元、显示单元及标准电阻等组成。

4 计量特性

4.1 示值误差

示值误差表达方式见附录A。当Ax=Am 时,校验仪准确度级别划分及最大允许误

差见表1。
表1 校验仪的准确度级别和最大允许误差

准确度级别 0.01级 0.02级 0.05级 0.1级 0.2级 0.5级

最大允许误差

± (a+b)%
±0.01% ±0.02% ±0.05% ±0.1% ±0.2% ±0.5%

4.2 分辨力

显示器的分辨力不超过量程最大允许误差的1/5。
1
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