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引  言

本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范主要参考IEC60645-6:2009 《电声学 测听设备 第6部分:耳声发射测

量仪》(Electroacoustics-Audiometricequipment—Part6:Instrumentsforthemeasure-
meutofotoaconsticemissions)、GB/T4854.6—2014 《声学 校准测听设备的基准零

级 第6部分:短时程测试信号的基准听阈》、GB/T7341.3—1998《听力计 第三部

分:用于测听与神经耳科的短持续听觉测试信号》和JJF1579—2016《测听设备 听觉诱

发电位仪校准规范》。
本规范代替JJF1289—2011 《耳声发射测量仪校准规范》。与JJF1289—2011相

比,主要技术变化如下:
———依照JJF1579—2016、GB/T3947和IEC60645-6:2009对原规范中的相关术

语进行了调整,如增加了 “峰-峰等效声压级”和 “筛查通过范围”等概念;
———对原规范中的计量性能要求进行了修改,修改的技术要求主要包括:删除了

“刺激信号类型”和 “刺激信号频率范围”;按瞬态诱发和畸变产物耳声发射测量仪刺激

信号的特点,对其计量性能进行了分类;增加了声音测量单元的计量性能要求,“声压

级测量误差”和 “筛查通过范围”;
———在 “测量标准及其他设备”中,将 “测量放大器”和 “带通滤波器”更换成

“适调放大器”和 “声分析仪”;对两种可能使用到的耳模拟器和声耦合器进行了区分和

说明;增加了用于声音测量单元校准的设备,具有触发输出功能的信号发生器、衰减

器等。
本规范历次版本的发布情况为:
———JJF1289—2011。
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测听设备 耳声发射测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于筛查型和诊断型耳声发射测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG388—2012 测听设备 纯音听力计

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量术语及定义

JJF1579—2016 测听设备 听觉诱发电位仪校准规范

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T3947 声学名词术语

GB/T4854.6—2014 声学 校准测听设备的基准零级 第6部分:短时程测试信

号的基准听阈

GB/T7341.3—1998 听力计 第3部分:用于测听与神经耳科的短持续听觉测试

信号

GB/T25498.5—2017 电声学 人头模拟器和耳模拟器 第5部分:测量助听器

和以插入方式与人耳耦合的耳机用2cm3 声耦合器

IEC60318-4:2010 电声学 人头和耳模拟器 第4部分:测量插入式耳机用堵

塞耳模拟器 (Electroacoustics-Simulatorsofhumanheadandear-Part4:Occluded-ear
simulatorforthemeasurementofearphonescoupledtotheearbymeansofearinserts)

IEC60645-6:2009 电声学 测听设备 第6部分:耳声发射测量仪 (Electroa-
coustics-Audiometricequipment-Part6:Instrumentsforthemeasurementofotoacoustic
emissions)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T3102.7中规定的量和单位适用于本规范。

JJF1001—2011、JJF1034和GB/T3947界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 耳声发射 otoacousticemission (OAE)
声能产生于耳蜗、经过听骨链及鼓膜传导、释放于外耳道的现象。
注:

1 耳声发射可表现为诱发耳声发射 (evokedOAE)和自发耳声发射 (spontaneousOAE)。

2 改写GB/T3947—1996,定义9.45。
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