
ICS77.060
H25

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T24513.2—2010/ISO11844-2:2005

金属和合金的腐蚀 室内大气

低腐蚀性分类

第2部分:室内大气腐蚀性的测定

Corrosionofmetalsandalloys—
Classificationoflowcorrosivityofindooratmospheres—

Part2:Determinationofcorrosionattackinindooratmospheres

(ISO11844-2:2005,IDT)

2011-01-10发布 2011-10-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  GB/T24513分为3部分:
———第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价;
———第2部分:室内大气腐蚀性的测定;
———第3部分:影响室内大气腐蚀性的环境参数测定。
本部分是GB/T24513的第2部分。
本部分使用翻译法等同采用ISO11844-2:2005《金属和合金的腐蚀 室内大气低腐蚀性分类 第

2部分 室内大气腐蚀性的测定》。
本部分作了下列编辑性修改:
———删除国际标准前言、引言和参考文献。
本部分的附录A、附录B为规范性附录,附录C为资料性附录。
本部分由中国钢铁工业协会提出。
本部分由全国钢标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:中国科学院金属研究所、冶金工业信息标准研究院、国家材料环境腐蚀野外科学

研究试验站网综合研究中心。
本部分主要起草人:王振尧、冯超、汪川、韩薇、刘宝石。
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金属和合金的腐蚀 室内大气

低腐蚀性分类

第2部分:室内大气腐蚀性的测定

1 范围

GB/T24513的本部分规定了利用金属标准试样测定室内低腐蚀性大气腐蚀速率的方法。可采用

对腐蚀具有不同灵敏度的铜、银、锌和钢标准试样进行测定,以测得的数值作为划分室内大气腐蚀性等

级的标准,直接评价室内大气腐蚀性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16545—1996 金属和合金的腐蚀 腐蚀试样上腐蚀产物的清除(eqvISO8407:1991)

GB/T17214.4—2005 工业过程测定和控制装置的工作条件 第4部分:腐蚀和侵蚀影响

(IEC60654-4:1987,IDT)

ANSI/ISA-S71.04:1985 加工、测量和控制系统的环境状况:空气中的污染物

3 原理

室内局部环境(例如:控制室、电器箱、储存室、运输车辆、博物馆等)的腐蚀性是通过标准金属试样

在这些环境中暴露一定周期后单位面积的质量变化或电阻变化计算其腐蚀率来测定的。不同材料对不

同环境参数或复合环境参数的灵敏度是不同的。

4 方法

4.1 附录A和附录B中的方法用于评价腐蚀性:
———利用质量变化来测定腐蚀率(附录A);
———利用电解阴极还原法来测定腐蚀率(附录B);
附录C中所描述的方法适用于腐蚀性的连续或周期性监测:
———利用电阻法来测定腐蚀率(附录C)。

4.2 在选择最佳试验方法时应考虑这些方法的不同特点,如灵敏度、腐蚀的连续性或周期性评价的可

能性、适用空间等。暴露试样的试验架如图1所示。
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