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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３３９０—１９９２《金属粉末比表面积的测定　氮吸附法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３３９０—１９９２相比，主要有以下改动：

———将简化ＢＥＴ装置改变为容量法装置；

———将相对压力犘／犘０ 范围由０．０５～０．３５改变为０．０５～０．３０。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由钢铁研究总院负责起草。

本标准主要起草人：朱黎冉、赵鹏、李忠全。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３３９０—１９９２。

Ⅰ

犌犅／犜１３３９０—２００８



金属粉末比表面积的测定　氮吸附法

１　范围

本标准规定了金属粉末比表面积的测定方法。

本标准适用于金属粉末比表面积的测定。测定范围０．１ｍ２／ｇ～１０００ｍ
２／ｇ。非金属粉末及微孔材

料的比表面积测定亦可参照使用。

本标准所测定比表面积为粉末的总比表面积，包括氮分子可进入粉末体的任何开孔比表面积；它不

同于用空气透过法测定的比表面积，后者系指包络表面积。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５３１４　粉末冶金用粉末的取样方法

３　术语与符号

３．１　术语

３．１．１

吸附质　犪犱狊狅狉犫犪狋犲

吸附剂表面上富集的吸附气体。

３．１．２

吸附剂　犪犱狊狅狉犫犲狀狋

吸附测量气体的粉末。

３．１．３

平衡吸附压力　犲狇狌犻犾犻犫狉犻狌犿犪犱狊狅狉狆狋犻狅狀狆狉犲狊狊狌狉犲

当吸附质达到平衡时气体的压力。

３．１．４

饱和蒸气压力　狊犪狋狌狉犪狋犻狅狀狏犪狆狅狌狉狆狉犲狊狊狌狉犲

在吸附温度下，吸附质完全液化时的蒸气压力。

３．１．５

相对压力　狉犲犾犪狋犻狏犲狆狉犲狊狊狌狉犲

平衡吸附压力与饱和蒸气压力的比值。

３．１．６

吸附体积　犪犱狊狅狉狆狋犻狅狀狏狅犾狌犿犲

在平衡吸附压力下，吸附剂吸附气体的体积。

３．１．７

死体积　犱犲犪犱狏狅犾狌犿犲

在平衡压力下，吸附质未能到达区域的体积。

３．２　符号

本标准使用的符号见表１。

１

犌犅／犜１３３９０—２００８




