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引引  言

  本规范根据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》规定的规则编写。
本规范在制订过程中充分考虑了GB/T5330—2003 《工业用金属丝编织方孔筛网》、

GB/T9851.6—2008《印刷技术术语 第6部分:孔板印刷术语》、GB/T14014—2008
《合成纤维筛网》、DIN16611—1990 《印刷技术 网印的量值》(Printingtechnology—

Measuresforscreenprinting)等标准的要求、术语、符号与定义以及相关的技术要求、
技术指标和测试方法。本规范给出了丝网张力计计量特性的校准条件、校准项目和校准

方法。
本规范为首次发布。
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丝网张力计校准规范

1 范围

本规范适用于丝网张力计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T5330 工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T9851.6 印刷技术术语 第6部分:孔板印刷术语

GB/T14014 合成纤维筛网

DIN16611 印刷技术 网印的量值 (Printingtechnology—Measuresforscreen

printing)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 丝网 screenmesh
一种用经纬线编制而成、具有大小相同开孔的版膜承载体,用于印刷及印刷法制作

工艺的特殊网布。

3.1.2 丝网目数 meshcount
丝网单位长度内的网丝数量。单位为目/厘米 (mesh/cm)。

3.1.3 网版 plate-shapedprintingmesh
将丝网用刚性支架张紧到规定张力的特殊网布,用于网版印刷。

3.1.4 丝网张力 meshtension
在均匀张拉力作用下,丝网网布在横截面上单位长度受到的张拉力,简称张力。单

位为牛/厘米 (N/cm)。

3.1.5 满度校准点 fullscalecalibration
理论上丝网张力趋于无穷大时丝网张力计的张力指示值。

3.2 量的符号、单位与定义

本规范所使用量的符号、单位与定义见表1。
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