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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性的。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准由广东省公安科学技术研究所负责起草，江苏省靖江安邦警用器材厂，江苏省淮化永丰机械

有限公司，江苏省盐城海庆机电产品有限公司，珠海市中硕电子科技有限公司，中国兵器装备研究院，北

京通美达科技发展有限公司参加起草。

本标准主要起草人：徐学锦、杨高、郑克光、汤启光、范广林、郝日光、黄成江、宋有洲、王龙、靳洪伟。
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警 用 抓 捕 网

１　范围

本标准规定了警用抓捕网的术语和定义、命名、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于使用５１式７．６２ｍｍ手枪空包弹为动力的警用抓捕网。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ１４３４４—１９９３　合成纤维长丝及变异丝断裂强力和断裂伸长率试验方法

ＷＪ／Ｚ２０４—１９８６　兵器气象防锈包装指南

《军工产品质量管理条例》１９８７年５月２５日国务院、中央军委

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

３．１

警用抓捕网　犮犪狋犮犺犻狀犵狀犲狋犳狅狉狆狅犾犻犮犲

通过所发射的网对被作用对象的覆盖、缠绕，降低或制约其行动能力的警用装具。通常由发射器、

网筒、网等组件组成。

３．２

网　狀犲狋

由高强纤维线编织而成，其边缘装有牵引头，通过发射器发射的用于捕捉被作用对象的网片。

３．３

牵引头　狋狅狑犺犲犪犱

牵引网向前飞行，使网展开的头部为球状的物体。

３．４

有效作用距离　犪狏犪犻犾犪犫犾犲犱犻狊狋犪狀犮犲

抓捕网能覆盖、缠绕目标的最小距离到最大距离的范围。

３．５

抛撒面积　狊狆狉犲犪犱犻狀犵犪狉犲犪

沿网的发射方向，在有效作用距离内所测得的网展开的投影面积。

３．６

非安全距离　狌狀狊犪犳犲犱犻狊狋犪狀犮犲

基于保障被作用对象人身安全而规定的禁止发射的距离。

３．７

网目　犿犲狊犺

又称网眼，是网的基本构成单位。网目通常由四个目脚和四个网结构成。
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