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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国林业生物质材料标准化技术委员会(SAC/TC416)提出并归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、江苏旭华圣洛迪建材有限公司、东北林业

大学、青岛华盛高新技术有限公司、东莞市绿美时环保装饰建材有限公司。
本标准主要起草人:黄洛华、秦特夫、王伟宏、段新芳、李靖、李改云、邹献武、范东斌、邵敬明、庄铭坦。
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木塑复合外挂墙板

1 范围

本标准规定了木塑复合外挂墙板的分类、技术要求、检验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮

存等。

本标准适用于由木塑材料制成的复合外挂墙板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划 
GB/T3398.2—2008 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度

GB/T4893.4—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T8814—2004 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材

GB/T15102—2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T16422.2—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18103—2013 实木复合地板

GB/T19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T24508—2009 木塑地板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木塑复合外挂墙板 hangedboardforexternalwallwood-plasticcomposites
塑料和木质粉料及其他助剂按一定比例混合后经热挤压成型的建筑外饰材料,一般安装在建筑物

的最外层,具有保护内墙、装饰、防风、防雨、节能等作用。

3.2
素面木塑复合外挂墙板 hangedboardforexternalwallwood-plasticcompositeswithoutcoated
表面未经其他材料饰面的木塑复合外挂墙板。

3.3
涂饰木塑复合外挂墙板 coatedhangedboardforexternalwallwood-plasticcomposites
表面经涂饰处理的木塑复合外挂墙板。
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