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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ９４１６：１９９８《纸张　光散射和光吸收系数的测定（ＫｕｂｅｌｋａＭｕｎｋ）》。

本标准与该国际标准的主要差异如下：

———根据标准的实际使用目的，修改了适用范围；

———将引用文件修改转化为我国标准，形成规范性引用文件；

———修改了术语和定义；

———删除了注２，因其在本标准中没有实际意义；

———原理中所涉及的测试方法转化为我国标准；

———将仪器中所采用的反射光度计修改为采用ＧＢ／Ｔ７９７３的规定；

———增加了试验大气条件，以及纸浆试样的制备；

———对试验步骤进行了编辑性整理和修改；

———根据我国仪器的实际情况，删除了附录Ａ和附录Ｂ。

本标准与该国际标准的结构对比在附录Ａ中列出。

本标准与该国际标准的技术性差异在附录Ｂ中列出。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０３３９—１９８９《纸和纸浆的光散射和光吸收系数的测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０３３９—１９８９相比主要变化如下：

———增加了前言；

———修改了范围（本版第１章）；

———增加了规范性引用文件（本版第２章）；

———增加了术语和定义的内容（本版第３章）；

———增加了术语中的注（本版第３章注１）；

———增加了原理（本版第４章）；

———增加了仪器的内容（本版第５章）；

———增加了仪器中的注（本版第５章注２）；

———增加了试样采取（本版第６章）；

———修改了试样制备并增加了注（本版第７章７．２条款中的注４）；

———修改了试验步骤（本版第８章）；

———修改了结果的计算（本版第９章）；

———删除了测定程序中的注；

———删除了结果计算中的注；

———增加了附录Ａ（资料性附录）本标准与ＩＳＯ９４１６：１９９８章条编号对照；

———增加了附录Ｂ（资料性附录）本标准与ＩＳＯ９４１６：１９９８的技术性差异及其原因。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准由河南省轻工业科学研究所负责起草。

本标准主要起草人：李红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０３３９—１９８９。

本标准委托全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸、纸板和纸浆的光散射

和光吸收系数的测定

１　范围

本标准规定了基于ＫｕｂｅｌｋａＭｕｎｋ理论的纸、纸板和纸浆的光散射和光吸收的测定方法。

本标准适用于白色和近白色的纸浆及不含荧光物质的未涂布纸和纸板，其不透明度应小于９５％。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板试样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ７４０　纸浆　试样的采取（ＧＢ／Ｔ７４０—２００３，ＩＳＯ７２１３：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５４３　纸和纸板　不透明度（纸背衬）的测定（漫反射法）（ＧＢ／Ｔ１５４３—２００５，ＩＳＯ２４７１：

１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７９７３　纸、纸板和纸浆漫反射因数的测定（漫射／垂直法）（ＧＢ／Ｔ７９７３—２００３，ＩＳＯ２４６９：

１９９４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８９４０．２　纸浆亮度（白度）试样的制备（ＧＢ／Ｔ８９４０．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ３６８８：１９９９）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ＩＳＯ１８７：

１９９０，ＥＱＶ）

ＱＢ／Ｔ３７０３　纸浆实验室纸页的制备　常规纸页成型器法（ＱＢ／Ｔ３７０３—１９９９，ＩＳＯ５２６９１：１９７９，

ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

反射因数犚　狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

由一物体反射的辐通量与相同条件下完全反射漫射体所反射的辐通量之比，以百分数表示。

３．２　

单层反射因数犚０　狊犻狀犵犾犲狊犺犲犲狋犾狌犿犻狀狅狌狊狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

单层纸样背衬黑筒的光反射因数。

３．３　

内反射因数犚 ∞　犻狀狋狉犻狀狊犻犮犾狌犿犻狀狅狌狊狉犲犳犾犲犮狋犪狀犮犲犳犪犮狋狅狉

试样层数达到不透光，即测定结果不再随试样层数加倍而发生变化时的光反射因数。

３．４　

不透明度犗犘　狅狆犪犮犻狋狔

同一试样的单层反射因数犚０ 与其内反射因数犚∞之比值，以百分数表示。
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