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前  言

  本标准的第3章、5.2.3及附录A、附录B是推荐性的,其余为强制性的。
本标准是对GB12557—2000《木工机床 安全通则》的修订。
本标准与GB12557—2000相比,主要差异如下:
———增加了3.2,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11。删除原标准中的3.2,3.9;
———增加了5.2.11;
———增加了5.3.8.1、5.3.8.2、5.3.8.3、5.3.8.4对各类防护装置的具体要求;
———对表4进行了修改;
———删除了原标准的附录A;
———将原标准的附录B调整到附录A;
———增加了附录B“吸尘口设计原则”;
———增加了图1~图16。
本标准代替GB12557—2000。
本标准的附录A、附录B是资料性附录。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国木工机床与刀具标准化技术委员会(SAC/TC84)归口。
本标准起草单位:福州木工机床研究所。
本标准起草人:郑宗鉴、郑莉、肖晓晖。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB12557—2000。
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木工机床 安全通则

1 范围

本标准规定了木工机床的安全技术要求。
本标准适用于除木工手提机外的所有木工机床(以下简称机床)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2893.1—2004 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:工作场所和公共区域中安全标

志的设计原则(ISO3864-1:2002,MOD)

GB2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T3766—2001 液压系统通用技术条件(eqvISO4413:1998)

GB/T3767—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法(eqv
ISO3744:1994)

GB/T3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

(eqvISO3746:1995)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC60204-1:2005,

IDT)

GB/T6881.1—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法(ISO3741:1999,IDT)

GB/T6881.2—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第

1部分:硬壁测试室比较法(ISO3743-1:1994,IDT)

GB/T6881.3—2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响场中小型可移动声源工程法 第

2部分:专用混响测试室法(ISO3743-2:1994,IDT)

GB7247.1—2001 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求和用户指南(IEC60825-1:1993,

IDT)

GB/T7932—2003 气动系统通用技术条件(ISO4414:1998,IDT)

GB/T8196—2003 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

(ISO14120:2002,MOD)

GB/T9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的

检验(ISO1940-1:2003,IDT)

GB/T10961—2010 木工机床 操作指示形象化符号

GB/T14384—2010 木工机床 通用技术条件

GB/T14775—1993 操纵器一般人类工效学要求

GB/T15706.1—2007 机 械 安 全  基 本 概 念 与 设 计 通 则  第 1 部 分:基 本 术 语 和 方 法

(ISO12100-1:2003,IDT)
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