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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５９６９《可编程序控制器》分为８个部分：

———第１部分：通用信息；

———第２部分：设备特性；

———第３部分：编程语言；

———第４部分：用户导则；

———第５部分：通信；

———第６部分：（未定）；

———第７部分：模糊控制编程（ＧＢ／Ｔ１７１６５．３）；

———第８部分：编程语言的应用和实现导则。

本部分等同采用ＩＥＣ６１１３１１：２００３《可编程序控制器　第１部分：通用信息》（第二版）。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５９６９．１—１９９５。

本部分结合ＧＢ／Ｔ１５９６９的其他部分，重新定义并确认了与可编程序控制器及其外围设备的选择

和应用相关的主要特点，构成一个技术修订本。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会可编程序控制器及系统分技术委员会（ＳＡＣ／

ＴＣ１２４／ＳＣ５）归口。

本部分由中国机电一体化技术应用协会负责起草。

本部分主要起草人：刘云男、杨昌、李爽、张萌、李百煌等。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

ＧＢ／Ｔ１５９６９．１—１９９５。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ１５９６９的本部分是可编程序控制器及其相关外围设备的系列标准的第１部分。阅读本部分

时应结合该系列标准的其他部分。

当本部分与其他ＩＥＣ标准（基本安全标准除外）发生冲突时，应以本标准中的条款作为可编程序控

制器及其相关外围设备领域中的指导性文件。

ＧＢ／Ｔ１５９６９的目的是：

第１部分建立定义，并确认与可编程序控制器及其外围设备的选择和应用相关的主要特点；

第２部分规定可编程序控制器（ＰＬＣ）及其外围设备的装置要求和相关试验；

第３部分为每种最常用的编程语言定义主要的应用场合、语法和语义规则、简单而完整的编程元素

的基本集、可采用的试验和手段，通过它们制造商可扩展或采纳这些基本集，用于他们自己的可编程序

控制器实现；

第４部分为ＰＬＣ最终用户提供ＧＢ／Ｔ１５９６９的通用综合信息和应用导则；

第５部分定义了可编程序控制器与其他电子系统间的通信；

第６部分保留；

第７部分定义了用于模糊控制的编程语言；

第８部分提供在第３部分中所定义的编程语言的应用和实现的导则。

Ⅱ
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可编程序控制器　第１部分：通用信息

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５９６９的本部分适用于可编程序控制器（ＰＬＣ）及其相关外围设备，例如，编程和调试工具

（ＰＡＤＴ）、人机界面（ＨＭＩ）等，它们具有（按其预期使用要求的）机械和工业过程的控制和命令。

ＰＬＣ及其相关外围设备将用于工业环境，它们可作为开放式装置或封闭式装置提供。如果要将

ＰＬＣ及其相关外围设备用于其他环境，则必须使这些用于其他环境的特殊要求、标准及安装实践也适

用于ＰＬＣ及其相关外围设备。

可编程序控制器的功能在特殊硬件和软件平台上的实现与在具有工业环境特性的一般用途的计算

机或个人计算机上的实现可达到同样满意的效果。本部分适用于执行ＰＬＣ和／或其相关外围设备的功

能的任何产品。本部分不涉及整体自动化系统的功能安全或其他方面。可编程序控制器（ＰＬＣ）、其应

用程序及其相关外围设备都被作为一个控制系统的部件看待。

由于ＰＬＣ是部件设备，因此整体自动化系统（包括安装和应用）的安全考虑不属本部分的范畴。但

包括有关ＰＬＣ系统操作的电击和火灾、抗电噪声和差错检测的ＰＬＣ安全性（例如，使用奇偶校验，自测

试诊断等）。参阅ＩＥＣ６０３６４或可采用的国家／地区电气安装规范和导则。

ＧＢ／Ｔ１５９６９的本部分给出了ＧＢ／Ｔ１５９６９中所使用的术语定义。它定义了可编程序控制器系统

的主要功能特性。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５９６９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５９６９．２　可编程序控制器　第２部分：设备特性（ＧＢ／Ｔ１５９６９．２—１９９５，ｅｑｖＩＥＣ６１１３１２：

１９８８）

ＧＢ／Ｔ１５９６９．３—２００５　可编程序控制器　第３部分：编程语言

３　术语和定义

本部分采用下列术语和定义。

３．１　

　　应用程序或用户程序　犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狆狉狅犵狉犪犿犿犲狅狉狌狊犲狉狆狉狅犵狉犪犿犿犲

用ＰＬＣ系统控制机械或者过程，进行预期信号处理所必需的所有编程语言元素和结构的逻辑

集合。

３．２　

　　自动化系统　犪狌狋狅犿犪狋犲犱狊狔狊狋犲犿

ＧＢ／Ｔ１５９６９范围之外的控制系统，在自动化系统中ＰＬＣ系统由用户来协调工作，或者为用户而协

调工作，但是该自动化系统还包含包括其应用程序在内的其他部件。

３．３　

　　现场设备　犳犻犲犾犱犱犲狏犻犮犲

向可编程序控制器系统提供输入和／或输出接口，或提供数据预处理／后置处理的组成部分。远程
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