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引  言

  本规程代替JJG1014—2006 《机动车检测专用轴 (轮)重仪》
本规程主要参考GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB21861 《机动车安全技

术检验项目和方法》、JJG99 《砝码》、JJG555 《非自动秤通用检定规程》制定。与

JJG1014—2006相比,除编辑性修改外,主要修改如下:
———引用文件中增加JJG99 《砝码》、GB7258《机动车运行安全技术条件》、

GB21861《机动车安全技术检验项目和方法》;
———取消术语中的 “3.1.1机动车检测专用轴 (轮)重仪”定义,增加了术语 “整

备质量轴 (轮)重仪”和 “加载制动检验台轴 (轮)荷测量装置”;
———计量单位:取消吨 (t);
———取消 “5.8鉴别力”的要求;
———说明性标志:取消制造许可证标志、编号、电源电压、频率的要求;
———标准砝码:取消 M22级砝码;
———取消减载检定方法;
———修改偏载检定方法。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG1014—2006。
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机动车检测专用轴 (轮)重仪检定规程

1 范围

本规程适用于机动车检测专用轴 (轮)重仪 [以下简称轴 (轮)重仪]的首次检

定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG99 砝码

JJG555 非自动秤通用检定规程

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB21861 机动车安全技术检验项目和方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 承载器 loadreceptor
用于接受被称载荷的部件 (如承载台板),当在其上增加或卸下载荷时,轴 (轮)

重仪的平衡会产生改变。

3.1.2 整备质量轴 (轮)重仪 axle(wheel)loadscalesforkerbweightmeasuring
即检测机动车整备质量专用的轴 (轮)重仪。

  注:该种轴 (轮)重仪具有足够的有效测量长度,能够承受机动车双联和三联各并装轴同侧轮

同时加载于一块承载器上。

3.1.3 加载制动检验台轴 (轮)荷测量装置 axle(wheel)loadmeasuringdeviceof
loadingmethodautomobilebraketesters

即汽车加载制动检验台用于检测汽车轴 (轮)荷质量的那部分测量设备。

3.2 计量单位

轴 (轮)重仪使用的计量单位:千克 (kg)。

4 概述

轴 (轮)重仪是一种通过对机动车轴载荷 (或轮载荷)质量的称量,以确定机动车

各轴载荷 (或轮载荷)分布状况的仪器,可分为轴重仪和轮重仪。轴 (轮)重仪一般由

承载器、称重传感器、称重显示器等部分组成。在承载器上的轴 (或轮)的载荷,通过

称重传感器转变为电信号,由称重显示器显示称重结果。轴 (轮)重仪还包括加载制动

检验台轴 (轮)荷测量装置、整备质量轴 (轮)重仪、摩托车轮重仪。
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