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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准修改采用ISO3713:1987《铁合金———取样和制样———总则》(英文版)。
本标准结构和技术内容(规范性引用文件除外)与ISO3713:1987保持一致;规范性引用文件中用

GB/T13247代替ISO4551,GB/T18249代替ISO7347,GB/T28369代替ISO7087。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC318)归口。
本标准起草单位:中钢集团吉林铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院。
本标准主要起草人:刘宪成、王爽、陈自斌。
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铁合金 取样和制样总则

1 范围

本标准规定了所有种类铁合金取样和制样的总则。
本标准规定的方法适用于在装货或卸货时对散状和包装两种交货形式的批料取份样,同时也适用

于对静止堆料交货形式的批料取份样。
本标准规定了手工和机械两种取样方法。
本标准与各类铁合金的相关标准结合使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13247 铁合金产品粒度的取样和检测方法(GB/T13247—1991,eqvISO4551:1987)

GB/T18249 检查铁合金取样和制样偏差的试验方法(GB/T18249—2000,eqvISO7347:1987)

GB/T28369 铁合金 评价品质波动和检查取样精度的试验方法(GB/T28369—2012,ISO7087:

1984,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
生产批 lot
在假定的均匀条件下生产和加工的一批铁合金。

3.2 
交货批 consignment
一次交付,其生产工艺相同,且化学成分和粒度组成在一定范围内,并带有相应铁合金质量证明书

的一定量的铁合金。

3.3 
包装单位 packedunit
用盒子、桶等容器分别装入的部分交货批料。

3.4 
份样 increment
用取样装置或手工捡拾,从一个交货批的散装或一个包装单位中一次取出的一定数量的铁合金。

3.5 
副样 sub-sample
从交货批的部分铁合金中,取得两个或两个以上的份样组成的样品。

3.6 
大样 grosssample
从交货批的铁合金中,取得的所有份样或副样组成的样品。
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