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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３９４２《木材耐久性能》分为如下两部分：

———第１部分：天然耐腐性实验室试验方法；

———第２部分：天然耐久性野外试验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３９４２的第１部分。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ１３９４２．１—１９９２《木材天然耐久性试验方法　木材天然耐腐性实验室试验方

法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３９４２．１—１９９２相比主要变化如下：

———增加“密粘褶菌［犌犾狅犲狅狆犺狔犾犾狌犿狋狉犪犫犲狌犿（Ｐｅｒｓ．）Ｍｕｒｒｉｌｌ］”作为可选择的试验菌种，并按中国

林业微生物菌种保藏管理中心（ＣＦＣＣ）的编号规则对本标准中每个试验菌种进行了编号；

———增加“具螺纹盖的广口圆盖瓶”作为可选择的培养瓶，并增加了相应的培养基配制方法以及接

种示意图；

———修改“对照试样经腐朽试验后的质量损失率应达到２５％以上”为“应达到４５％以上”；

———修改“测定试验前后的试样全干质量时的烘箱温度为（１０３±２）℃”。

本部分的附录Ａ是资料性附录。

本部分由国家林业局提出。

本部分由全国木材标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所。

本部分参加起草单位：广东省林业科学研究院。

本部分主要起草人：杨忠、马星霞、刘磊、苏海涛、蒋明亮。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３９４２．１—１９９２。
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木材耐久性能

第１部分：天然耐腐性实验室试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３９４２的本部分规定了在实验室条件下，木腐菌对木材的侵染而引起的木材质量损失，以评

定木材的天然耐腐等级的试验方法。

本部分适用于在实验室条件下评定木材的天然耐腐等级。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３９４２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４０１９　木材防腐术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４０１９　确立的术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１３９４２的本部分。

４　试验方法原理

木腐菌分泌酶降解并吸收木材的组分，引起木材败坏与质量损失，材性不同的木材耐腐程度与质量

损失不同。

５　试验设备

５．１　蒸汽高压灭菌器：设计压力０．２５ＭＰａ，设计温度１３８℃。

５．２　接种室或超净工作台。

５．３　培菌室或电热恒温培养箱：温度（２８±２）℃，相对湿度７５％～８５％。

５．４　分析天平：感量为０．０１ｇ。

５．５　培养瓶：５００ｍＬ广口三角瓶或具螺纹盖的广口圆盖瓶（最小容积２５０ｍＬ，口径最小３２ｍｍ，螺纹

盖可灭菌）。

６　试样与饲木

６．１　试材取自３株～５株树木胸高部位以上长１ｍ的原木段（胸径１８０ｍｍ～３５０ｍｍ）２根～３根。试

样均等取自每株树木原木段心材横截面均匀分布处，在无可见缺陷的健康树种靠近髓心的心材部位

取样。

６．２　试样各面均应平整，不允许有可见的缺陷。尺寸为２０ｍｍ×２０ｍｍ×１０ｍｍ（纹理方向）（见图１）

的外部心材至少１２块（均等取自２株～３株原木）。年轮宽度应在该树种平均年轮宽度±２０％范围内。
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